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[ 1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

NAZOV STAVBY . Slavia Production Systems
- ZATEPLENIE STRIECH OBJEKTU
A FASADY ADMINISTRATIVY
CISLO PARCELY : E18/8
MIESTO STAVBY - Dibravy, Areal PPS 48, Detva
OKRES : Detva
KATASTRALNE UZEMIE ] Disbravy
INVESTOR it Slavia F Sy a.s. 'y , areal
PPS 48, 962 12 Detva
PROJEKTANT ; Ing. arch. Peter MRAVEC, Strieboma 3, B. Stiavnica
STUPER : Projekt stavby pre stavebné povolenie
DATUM : 10/2020
"2.GvoD
Objekt fa. Skavia Product e si aredly PPS Detva ako samostatnd uzatvorensa
hmata, Objekt vy i haly reali i priblizne v 80.rokoch i storogia téva zo
&tyroch Casti vzdj i Krytie i strechami. Podlaha celého objektu je na kite

+0,000 = 388,35 m.n.m. Vyrobna hala -1 padorysnych razmerov 121,45 x 37,02 m s atikou na kéte
+14.25 m. K nej sa priraduje ni2sia hala -2 rozmerov 121,45 x 55,0 m s atikou na kote +9,33 m. Pred
halou — 1 je pred i ini y pbdorysnych rozmerov 8,85 x 110,00 s atikou na
kéte +11,356 m_ K hale - 2 je priradena trojpodiazna budova — Satni o podoryse B,98 x 80,15 s atikou
na kote +11,65 m, Podrobna skladba je itatelna vo vykrese & A1, Orientacia Gelnej fasady
administrativy a pristup k objektu je zo severozapadného smeru. Okolo objektu je vybudavana

ipulatna a poZi ia. Na h j strane sa vy y terén okolia

stavby do p 4 konfi ie terénu.
Projekt navrhu z objektu bol vy Y v rozsahu podmienok:

OPERACNY PROGRAM - KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZMIZENIE ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENIE VYLZIVANIA

OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

AKTIVITA  : B. IMPLEMENTACIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH AUDITOV

KOD VYZVY | OPKZP-P0O4-SC421-2018-46

Rozsah prac bol #pecifi ¥ na plenie plochych striech véetkych objektov,

plenie fasad ] tasti, steny prevjdenia vyrobnej haly -1 v rezsahu strechy
administrativy, stena  vjrobnej haly — 1 nad Groviiou strechy vyrobnej haly -2, stena &atni nad
Groviiou strechy virobnej haly — 2,
Podklady k projektu :

Pre spracmapie projektu poskytol objednavatel:

A cast p | proj ] v rozsahu oddielu PD - Architektira, statika
Administrativa: podorysy, priecne rezy, strecha, pohlady

yrobna hala - 1: pédorys pé '] ie k vy , strecha

yrobna hala - 2: padorys pévod: 1] i ystavbe,

Satne  padorysy povodnej ie k vystavb

Pra i clk proj vykonal obhli ad ie nutnych &asti objektu.

Ing. arch. Pater Mravec, autorizovany architekt AQ 0275 AA mobi; 0905 310 094, lal: 045 892 11 45
Striebomd 3, 969 01 Banské Stiavnica a-mail : mravecpateriigma.com
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3. ZHODNOTENIE JESTVUJUCEHO STAVU A JEHO VLASTNOSTI

Zikladné ddaje o objekte :

Objekt : ADMINISTRATIVA

Konstrukéna sustava  © Montovany skelet dvojtraktovy v modulovom rastri 6 x 6 +2,4 m, potet poll
18 (3x dilatagné celky)

Objekt je 3-podiatny s podlahou na kéte +0,000 — +3,600 — +7,200 m, rimsa na kote +11,35 m.
Oplagtenie : SIPOREXOVE panely hrubky 300 mm, jsia p 4 dprava — di W
ndstrek farba biela

A/ OBVODOVY PLAST
Obvodovy plagt je tvoreny zo siporexovjch stenovich panelov hribky 300 mm. V mieste Spojov
vencoviek je pregnievajlica vitstu2 zvarend a zaliata cementovou maltou alebo betbnovou zmesou.
ych konstrukeil je vap omietka + Dikopl ¥ nastrek.
PLA%TA - SENDVICOVE PANELY, material: MINER&LNA VLNA

j&ia p 4 Uprava

Z1a ZATEPLENIE OBVODOVEHO
HR.160MM
- od dolnej hrany zékladovych prekladov po homi hranu atiky,
- pri styku s podlahou / terénom pouit extrudovany polystyrén XPS hr.160mm do vysky 200 mm nad
droved chodnikov a 700 mm pod Groved terénu, krytie pribetondvkou hribky 75 mm.

Na obklad osteni okien a dverl pou2it dosky z minerdingj viny hr.30mm + ukonéujice oplechovanie
osteni sendvilovych panelov — D21, D22, D23
POZOR:* - lice existujiceho obvodového plasta je nad i otvormi y d ]
niekofko centimetrov (priblizne 30-50mm), na tejto ploche pouZit tepelny izolant z mineralngj viny a
presnd hribku uréit na mieste podfa skutoénosti!
Kotvenie panelov do vl i L

i rodtu deného v drovni

Sips ych panelov. Up AL profil tvaru U mm y do vy 2 dréazky
hlbky 80 mm. Up ie do panela chemi kotvou DN 12 mm , dlzky 180 mm vo vzdialencsti 500
mm. Pre poistenie upevnenia rodtu sa tento v miestach 2B pilierov stavby ukotvuje aZ do pilierov na
chemickd kotvu di. 400 mm,

23 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX

HR.160MM

Zateplenie obvodoveho pladta:
= Y plast nad d y - od siredne| roviny po Groved homej hrany atiky
vyrobnej haly, na P bude ukond nova stresnd hydroizol folia FATRAFOL 810 kotvena
k podkladu.
Z4  ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX HR.50MM

plenie ob plasta- vni boéna plocha (ze strany strechy) a homa plocha atikového
muriva.

- stredna hydroizolaéna folia FATRAFOL 810 br.1,5mm mechanicky kotvena k podkladu,
farebny odtief: svetly sivi RAL 7040

- geatextilia 300g/m?,

- dosky z mineraine] viny hr.160 / 50mm ROCKWOOL HARDROCK MAX + prichytiy,

- lepiaca stierka,

- obvodovy pladt / atikove murivo

B/ ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY
Vniitorné steny s( prietne a pozdline, Prietne steny hribky 280 mm tvoriace prietne stuzenie
objektu si murované z tehdl metrického formétu vo forme schodigtovych stien na palovicni Sirku
objektu. Pozdizne steny hribky 150mm tvaria v siéasnosti s obvodovim plagtom pozdizny nosny
systém objektu. SO tvorend sustavou nosnych plllerov prierezu 500x500mm preklenutjich
prefabrikovanymi prieviakmi. Prietky v priestoroch s tehlové hribky 150 a 100 mm,

Cf STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY, SCHODISTE A BALKONY
Véetky stropy s( zo Zelezobeténovjch dutinowyich panelov SPIROLL Sirky 500 alebo 1000mm,
visky 250mm, Stropy s li Enievaj a zali i. Podlahy v priesto —

roch maji hriibku 100mm s predpokladancu hrubkou zviskove] a tepelne] izolacie 30 mm.
V kancelriach je kobercova podiaha. Na balkéne a socidinych zariadeniach je podiaha z keramic —
kyjch diazdie do li2ka z j malty. V/ technickych pri j& betdnova
ing. srch. Patar Mrsvec, autorizovany srchitekt AQ 0275 AA mobil: 0905 310 094, tel: 045 632 11 45
Striebarnd 3, 968 01 Bansks Shawnica a-mail | mravecpoterigmai com
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mazanina alebo cementovy pater. Schodiste je j p givé. Sirka
ramena je 1550 mm. Zabradiie balkona je ocelove uchytené zboku do obvodového pladta.

DO/ STRESNY PLAST:

Predpokladana skiadba jestvujiceh plasta (i

dokumentacie neobsahuje presnt skladbu stregného plasta):

- asfaltova lepenka - Bitagit - cca 4 vrstvy,

- tepeing izolacia cca hr.100mm,

- parazabrana Np + BITAGIT 5 - hr.5mm,

- beténovy poter - spadova vrstva,

- ZB panely Spiroll hr.250mm

Wzhladom na to, 2e nie je znamy stav jestvujice] tepelne] izolacie v skladbe strechy, ja navrhnuta:

- Jednatlivych vrstiev plasfa a2 po vratane stracha / atika a
strecha / obvedové murivo. Pdvodna parozabrana (Np + BITAGIT S - hr.5mm) sa zachova a potas
realizécie nového streéného plasta bude slOit ako dotasna krytina.

- demontaZ oplechovania atiky,

- demontaZ vilezov na strechu - dobeténovanie stropnej konStrukcie v mieste odstranenjch vilezov.

Navrhnuta je nova stredna krytina na baze makéensho PVC FATRAFOL 807/ lepend k podkiadu so
im tepelnym i na baze mi j viny ROCKWOOL HARDROGK MAX,
- strefna hydroizolaéna folia FATRAFOL 807/V hr.1,9mm (z toho PVC 1,5mm) lepend k podkladu na
baze minerdlnej viny, na opracovanie detailov poufif doplnkovii hydroizolatni foliu na baze
makseného PYC FATRAFOL 804,
farebny odtie: svetly sivy RAL 7040
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- horna vrstva - dosky z mineréinej viny hr.150mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,
- PU iepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- spodna vrstva - dosky z mineraingj viny hr.150mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,
- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- z asfalt difil pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr.3mm
- jestvujica parozabrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,
- betonovy poter - spadova vrstva,
- 28 panely Spiroll hr.250mm,
ROCKWOOL HARDROCK MAX je konstrukind velmi tuha fa2kd doska z kamennej viny s

integrovanou dvojvrstvovou

i spdjand i Zivicou, v celom chjeme hydrofobizovana. Homnd velmi tuha
wrstva dosky zabezpeduje
vysoki odol proti L iu & je na povrchu oznagens napisom.

- Napatie v tiaku pri stlageni 10% - hodnota pre homu vrstvu dosky = 90 kPa,

- Napatie v tlaku pri stiageni 10 % - hodnota pre dvojvrstvovi dosku = 70 kPa.
V pripade, Ze bude potrebné vytvorit spadowvi vrstvu (zisti sa a2 po otvoreni jestvujaceho stredného
plagta), spadovi vrstvu vytvorif pomocou spadového systému ROCKFALL,
Do exsstujicich strednych vpusti osadif renovaéné vioky DN100 (DN overif na stavbe) s PVC limcom

pre nat: PVC faieas ym kodom,

Poznamka:

- pri realizécil postupovat podra k a g predpisu Fatrafol-S

- pocet odvetravacich komintekov: 3ks/100m? strechy

Nove klampiarske kondtrukcie strechy - z ocel. I plechu, s s0 dodévky strednej
hydroizolagnej falie,

Bleskozvod: Je vyhotoveny podfa STN 34 1308 ako aktlvny, o éom je vyhotovena cdborna prehliadka
a skioska (OPaS), ktord je v platnosti. Polomer ochrany bleskozvodu je 89m. Hiavica aktivneho
bleskozvodu je umiestnend na streche na prediZovacs| tyéi. Vedenie bleskozvodu je vedené po
streche objekiu na podperach vedenia bleskozvodu PV 21, PV32 a na svorkach S8,

K sp ivej Cinnosti blesk je potrebné wvykonaf celkovi ddribu vedenia
bl . Je vymenit' sk Casti blesk du. Podpery vedenia bleskozvodu a
driaky 'y jep vymenit za dihgie tak, aby bolo mo2né dodrzal’ bezpedni
vzdialenost podfa platnej STN od zateplenia objektu. Vetky nepotrebné éasti vodarovného, zvislého
vedenia bleskozvodu a nepotrebné &asti bleskozvodu sa musia zdemantovat’

g avch. Peter Mravec, mmmncm%u mobil: DI05 310 094, el 045 892 11 45
Strisbomd 3, 989 01 Banskd Stawnica email : mravecpeteniigman com



Slavia Production Systams a.s Technicks spriva
Aredl PPS 48, Dibravy, 962 12 Detva

El VYPLNE OTVOROV

Na objekie st u? povodné drevené okenné kondtrukcie a balkénové dvers vymenené za nové
plastové so zasklenim izolaénym dvojsklom.

‘Vehodove dvere su hiinikove.

Objekt : VVYROBNA HALA -1

Kon sistava - W y 2B skelet dvojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6 m, poget poll

prie¢ne -10, potet poll pozdizne - 6, (2 dilataéné celky)

Objekt je 1-podiazny s podlahou na kéte +0,000 m, rimsa na kote +14,25 m

Oplastenie : SIPOREXOVE panely hribky 250 mm, vonkajsia p tprava — dil ¥

nastrek farba biela

Al OBVODOVY PLAST )
Obvodovy plast je tvoreny zo siporexovich stenovich paneloy hribky 250 mm. V nad zakladovej
tasti 50 betdnové casti stien. by stk
VonkajSia povrehovd Gprava obvadovy omietka + Dikop ¥ ndstrak.

Z1  ZATEPLENIE OBVODOVEHO Pacsnfﬁ - MINERfLNA VLNA HR_160MM

Zateplenie obvodového plésta nad droviiou od strechy administrativy a z opatne| strany od haly - 2:

- od hornej hrany polystyrénu XPS po homu hranu atiky,

- pri styku s Uroviiou strechy / pouZit extrudovany polystyrén XPS hr, 160mm do wirsky B00mm,
Na obklad osteni okien a dveri pouit dosky z mineralngj viny hr.30mm.

POZOR:* - lice obvodového plasfa je nad i otvormi ¥ dovn o niekolk

centimatrov (priblizne 30-50mm), na tejto ploche pouzit tepeiny izolant adekvatne| hrobky, tj. cca

200mm, presnd hribku uréit na mieste podra skutocnosti!

23 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX

HR.160MM
Zateplenie cbvodového plagta:
- abvodovy pladt nad strechou - od strednej roviny po droved hornej hrany atiky. na zatepleni bude
nova stresna hydroi félia FATRAFOL 810 kotvend k podkladu,
24 ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX HR.50MM
Z i plasta- bo&na plocha (zo strany strechy) & horn4 plocha atikového

muriva.

- stredna hydroizolatna flia FATRAFOL 810 hr.1,5mm mechanicky kotvena k podkiadu,
farebny odtiefi: svetly sivy RAL 7040

- geotextilia 300g/m?,

- dosky z minerging] viny hr.160 / 50mm ROCKWOOL HARDROCK MAX + prichytiy,

- lepiaca stierka,

- obvodovy plast / atikeve muriva

BI ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY
Vinitome steny st prietne a pozdizne podra potreby rozmiestnenie prevadzok vjroby. Prietne
steny hribky 250 mm tvoriace prieéne stuzenie. Skelet je tvoreny sstavou nosnjch pilieray
prierezu 1500x500 mm a pri pl&&ti prisrezu 400 x 600 mm prekienutych prefabrikovanymi 28
priehradovymi vaznikmi. Priecky v priestoroch s0 2B a tehlove hrabky 150 a 100 mm.

Cf STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY
Eetky stropy s zo 2el avyich k ych st jch panelov SZD 34-1500600-482,
viysky 260mm. Stropy s i p ievaj vstuZou a zali hribky 20 mm.
Podlaha v hale nie je kondtrukéne zistend. ramci skladby strechy je umiestnenie dvoch prieénych
streSnych svetiikov &irky 8,00 m a dizky 108,55 m. Pévodné kovové svetliky boli nahradené
novymi seg ymi paly vy platiiami — LEXAN,

DI STRESNY PLAST:

Sondou zistena skladba existujiceho stresného plasta vyrobnych hal sa sklada z -
- hydroizoldcia 6 - vrstiev Bitagitu hr. 20 - 25 mm

- KRYZOLIT - rozpadnuty a vihky v hribke 50 mm, ktora ma na sebe natavena asfaltova lepenka
- hiyds ia - asfaltovy pas ako p b

- vyrovnavacia mazanina v hribke cca 20 mm

- streéné ZB kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stropné prishradové vazniky

Ing. arch, Pater Mravec, autorizovany arciehl AG 0275 A4 mobil 0905 310 054, ol 045 682 11 45
Strigboma 3, 969 (4 Bansks Sawnica e-madl - mravecpater@gmad. com
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F : p sa pri izacii novej skladby strechy p ako dotasna hy

Na\n'hnuta Je nova stredna krytina na baze PVC-P. Pred realizaciou novej strednej krytiny je potrebne:
cell vrstvu bi j krytiny, vsetky nabehy a vyspravif nasledne omietky po

ods‘h‘inml hydroizoldcie zo stien

- odstranit existujicu tepelnd izolaciu ( KRYZOLIT )

-p a pripadne posh VrStvu paro

nova skladba plésfa je

- stresna hydroizolatna folia FATRAFOL 807/V hr.1,9mm (z toho PVC 1,5mm) lepend k podkladu na
baze mineraingj viny, na opracovanie detailov pcuirt' dopinkovl hydroizolatnd foliu na baze
makéengho PVC FATRAFOL 804, farebny odiied: svetly sivy RAL 7040

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- dosky PUR hr.160mm,od fa. ISOVER - PUREN FD-L s poldraZkou, alt. 2x dosky PolTherma SOFT
hr. 80 mm so zGbkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm

- PU lepidio {INSTA-STIK BOSTIK SIMSONTOR),

pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr.3mm

,eswumca pamzanrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,

- beténovy poter - spadova vrstva hribky 20 mm

- 2B strené kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stregny prishradovy vaznik

V pripade, 2e bude potrebné vytvoril’ spadovi vrstvu (zZisti sa a2 po otvoreni jestvujiceho stredného

plééta), spadovi vrstvu wytvoril pomocou spadového systému ROCKFALL

Do existujlicich streSnjch vpusti osadif renovacné vluky DN100 (DN overit' na stavbe) s PVC limcom

kosom.

I ) izoldcie opravit.

pre ie PVC hy tnej folie a s och
Poznamka:
- pri i I podfa konst éh hnologického pisu Fatrafol-S.
- pocet odvetravacich komingekov: 3ks/100m? s!rer.m;«
Nové klampiarske konStrukcie strechy © z ocel. pop phechu, 50 50 dodavky sirednej

hydroizolaéne] fdle.

Bleskozvod: Je vyhotoveny podfa STN 34 1388 ako aktivny, o éom je vyhotovena odboma prehliadka
a skiska (OPaS), kiord je v platnost. Polomer ochrany bleskozvodu je B8 m. Hiavica aktivneho
bleskozvodu je umiestnend na streche na predifovace| tydi. Vedenie bleskozvodu je vedené po
streche objektu na podperéch vedenia bleskozvodu PV 21, PV32 a na svorkdch SS.

K sp ivej Ennosti ie trebné vykonat celkovl Odribu vedenia

Je p vymenif skorod & tast blesk du. Podpery vedenia bleskozvodu a
driaky holnikov je potrebné vymenif' za dihsie tak, aby bolo moZné dodrial bezpecnd
vzdialenost poﬁ'a platnej STN od zamplenla objektu. Vaetky nepclrubné tasti vodorovného, zvlsléha
vedenia a nep & Easti blesk du sa musia zd Blesk ‘)e ¥

na stene medzi halami.

D/ VYPLNE OTVOROV

Nakolko nie je predmetom riefenia navrh zateplenia shan nsneéaa sa vyplne ot\mmu Dopoméu)am
viak postupnd vymenu pévodnych okien za nové i

Vymenu dverl za hiinfkové s izoladnouw vipliouou ah;lrhﬁ v?manu rolovacich garatovych hmn za
sendvitové s izolatnou viplfiou

Objekt : VYROBNA HALA - 2
sistava  © y ZB skelet trojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6 m, poéet poli
prie¢ne — 10, podet poli pozdizne — 9, (2x dilatatné celky)
Objekt je 1-podiazny s podlahou na kate +0,000 m, rimsa na kate +9,25 m.
Oplastenie : SIPOREXOVE panely hnibky 250 mm, vonkajsia p 4 Gprava — di i
nastrek farba biela

Al OBVODOVY PLAST
Obvodovy plast je tvoreny zo siporexovich stenovjch panelov hribky 250 mm. V nad zakiadove|
tasli sd betdnové casti stien.
onkajsia povrchovd Gprava cbvodovych keil je 4 omietka + D § nastrek.
W ramci daného projekiu sa obvodovy plast nezatepluje.

ing. arch. Peler Mravec, sutarizovany archiled AD 0275 A4 mobil: 0805 310 094, tel: 045 892 11 45
Stishomd 3. 968 01 Banska Stiawnica e-mai : mrevecpetenfligmed. com
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B/ ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY
Vnutorné steny si prieéne a pozdizne podfa potreby rozmiestnenie prevadzok vjroby, Prieéne
steny hribky 150 mm fvoriace prieéne stuZenie (realizovane medzi 2 a 3 pofom).
Skelelje tvoreni sdstavou nosnychg-llem pﬂemu 500x800 mm a pri pladti prierezu 400 x 600

Pne(‘.ky v prmbch st 2B a tehlové hribky 150 a 100 mm
C/ STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY

Vietky stropy sii zo ych panelov SZD 34-150/600-482,
vysky 250mm. Stropy SL'I zmunuhinené prsémavajdcou vrawaou a zalievkou hribky 20 mm,

W ramci skladby strechy j och Sirky 5,00 m a dizk\r
108,55 m. Pavodne kova\ra svetliky hcll h novymi ymi poly ¥
plathiami — LEXAN.

Podiaha v hale nie je konstrukéne zistena.

DI STRESNY PLAST:

Sondou zistena skladba stresného plasfa vyrobnych hal sa sklada z

- hydroizoldcia & - vrstiev Bitagitu hr. 20 - 25 mm

- KRYZOLIT - - rozpadnuty a vihky v hribke 50 mm. ktord ma na sebe natavena asfaltova lepenka
- hy - asfallovy pas ako p

- vyrovndvacia mazanina v hribke cca 20 mm

- stresné 7B kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- slropne priehradové vazniky

=a pri realizacli novej skladby strechy p ako dofasnd h

strechy ;
Navrhnulﬂ je nova stredna krytina na béze PVC-P. Pred realizaciou novej streSnej krytiny je potrebng:
call vrstvu j krytiny, vetky ndbehy a vyspravit nasledna omietky po

odslranerl[ hydroizolicie zo stien
mtrﬂnlreulswﬁlcu tepeind izolgciu ( KRYZOLIT
ta vrstvu p | izolacie opravif.
nova skladba plas'l‘a je navrh 4 n&

- strednd hydroizolagna folia FATRAFOL BO7/V hr.1,9mm (z toho PVC 1,5mm) lepend k podkladu na
baze minerainej viny, na opracovanie detailov pou2it dopinkeovi hydroizolaénd féliu na baze
makeného PVC FATRAFOL 804, farebny odtief: svetly sivy RAL 7040

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- dosky PUR hr.160mm,od fa. ISOVER - PUREN FD-L = poldra2kou, alt, 2x dosky PolTherma SOFT

hr. 80 mm so z0bkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm

- PU lepidio {INSTA-STH( BOSTIK SIMSONTOF),

z madifik pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr.3mm

- Jeslvujuca parozabrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,

- beténovy poter - spadova vrstva hrabky 20 mm

- ZB stredné kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stredny priehradovy vaznlk

V pripade, Ze bude potrebné vytvorit spadovil vrstvu (zisti sa aZ po otvoreni jestvujiceho stregného

plasta), spadovl vrstvu vytvorit pomocou spadového systému ROCKFALL.

Do existujucich stre!n)\m vpusti osadit renovagné ﬂoky DN100 (DN overit' na stavbe) s PVC limcom

pre PVC h j folie a s och ym kodom,
Pnznﬂm
b podra a tect gi predpisu Fatrafol-S,
- pocet odvetravacich kominéekov: 3ks/100m® strechy
MNové klampiarske kongtrukcie sirechy : z ocel. i plechu, si stastou d y stredngj

hydrozolatne] folie.

Bleskozvod: Je vyhotoveny podla STN 34 1398 ako aktivny — osadeny na hrane steny medzi halami
s pokrytim ceiého objektu.

Véetky nepotrebné Easti vodorovného, zvislého vedenia bleskozvodu a nepotrebné éasti bleskozvodu
sa musia zdemontovar.

Df VYPLNE OTVOROV
ing. svch. Pater Mrovec, awlorzovany srchitakt A0 0275 A4 muobd: 0905 210 094, tel: 045 682 17 45
Strisbomd 3, 969 01 Bansk# Stiawnica a-mail | mravecpeter@gmai com
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Nakofko nie je predmetom rieSenia navrh zateplenia stien vjrobnjch hal a Satni, neriedia sa vjpine

atvorov. D viak 0 vymenu p okien za nové plastové so zasklenim

izolaénym dvupsklum Vj'lmenu d\rarf za hlln[kové 5 |mia€nuu viplficu a taktieZ vymenu rolovacich
A h bran za dvitove s vypifiou,

[ 4.80-01 TEPELNA OCHRANA ] 1

Al OBVGDOW PL“T

Projekt j sy!atém ale pre dodatoéné zateplenie objektu mé2u byt
poulité len if systémy ETICS = duskaml z mineralnej
winy. Pri |zcll dodr2al’ technologicky postup predplsany . préce
mdde realizovat lan dodavatel certifikovany pre kcnkrém zatspl‘owc[ sysbern
Priprava podkladu pred zafatim prac na musia byl echraneng
viatky otvorové kongtrukcie! Pred zatatim zatepfovania p nuiné podklad zbavit nedistdt, prachu,
nesddrinych tastl omietky, machu a rias, mastnoty a clejov. Podklad pod kontaking zateplovaci
systém musi byt sGdriny a nosny. Odpadnuté Easti omietok sa vyspla\rla vﬁpennu-oememww
omietkou, vetky nhllnyaskary yspravit a zatesnit' vap . vietky
[ dpravy jou {riasy a machvy] opafrif fungicidnym rhalarom a mechamcky

it, nasledne znovu opatrit i nate

Fasadne dosky sa na a)uslujﬂcl uéel:en)? podk!ad Iepla lepidlom, pri rovnych podkladoch celoploSnym
do 10mm sa nanesie silnejsia vrstva lemom
po obvode a 6 kaplacu:h bo\:kw tak aby Iepldlﬂ bolo na viac ako 40% plochy. Ak s0 nefovnosti nad
10mm je nutné povrch vyrovnat vapenno-cementovou maltou. Fasadne dosky treba ukladal k sebe
natesno. Vaetky bofné hrany treba ofistit od lepidla a pripadné medzery medzi doskami je nutné
vypinit' pasikmi z tepelnej izoldcie. Fasadne dosky sa ukladaj(l na vazbu Duslupom zdola nahar.
HmoZdinkovanie sa zhotovi tmlerwyml hmoddi Z | ocele s hlavou T 30

z%pusm::u montaZou v poéte 6 ks/m” v plache tasauy av nkra.wgmn tastiach (narodiach) v pote §

Je nuiné zhotovit minimalne tri trhove skisky ukotvenych hmozdiniek a podfa protokolu o

merarll navrhnit kotviaci plan, s presnym podtom kotiey.
Armmovacia stierka. Fasadne dosky sa zbavia nebslct a prachu a celoplofne sa nanesie na ne
armovacia stierka a ihned sa do nej vio2i armovacia siefka zo sklenych vidkien. Je nuiné aby
armovacia sietha bola obalend armovacou stierkou z oboch strdn.

Uprava, Na vy i umrvu sa nanesie podkladny psﬂanat‘.ny nater vo farbe
puvrchove: upravy a zhotovi sa sill ryh omietka so 2mm,
amietka so zmi 1,5mm alebo i omietka.

 rohoch a kitoch fasady budi fasadne dosky ukladané na vazbu. Armovacia siefka bude prefoZena
z oboch stran na dlZKu min, 150mm a osadend bude rohova, ocel'ova (resp. plastova) lista, ktorad sa

vioi do j stierky a sa zahladi.
Sokel, Na vyiku min. GGDmm od drovne terénu sa pouije ako tepelnd izolécia extrudovany polystyrén.
Dosky budd k k lepené 1 na lsme Sirky 55mm a teréoch @110mm a
icky kotevné b i i h L j ocele s
hlavou T 30 v podte 6 ksim®. Na dosky sa dva krat nanesie Ieplaca sherka so snet’kou zo sklermych
vigkien, Tento povrch sa opatri zaklad Al vo farbe hove] Opravy. F Uprava
soklu zo silikdnovoZivicnej nmlad(y lssp kamlenkousj umnelky Presna definicia farby & Glenenie
fasady je zrejma z vy v kdtov, rohov, ostenl a nadpraii buda pouiité
prislusné ocel'avé (resp. plasmvé) li&ty a v tychto mi huda ia sietka p z obach
stran na dizke min.150mm.
Ostenie | 2 trukeil je navrhnuté z mil 3 viny. Hribka tepelngj izolacie je

30mm {20mm ak by to sirka ramu nedovolila). Dosky budd k podkladu celoplogne lepené lepivim
tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so siefkou zo sklenych viakien, Tento povrch sa opatri
zékladnym naterom vo farbe omietky. Povrchovi Opravu bude tvorit suhkﬁm:wazwlﬂné omietka so

zritosfou 2mm. Styk omietky = ramom bude P

profilom. V mieste rohu sa poudije omrm-a (resp. plastova) rohova Ista Pn nadpra2i bude styk
omietky s ok ramom zab ym & ym dilatatnym profilom s ckapovym
nosom.

Vonkajél parapet. Parapet bude icky kotveny do ého rAmu a podp ¥ PUR penou. V

mieste styku omietky s parapetom sa umiestni tesniaca komprimaéna péska alt. Iiesmau povrazec
5 pretieratelnym pruZnym tmetom

ing. arch. Pater Mravec, autorizovany architeid A 0275 AA mobil: 0905 310 094, tal 045 692 11 45
Siriabornd 3, 969 01 Bansks Slisviica mail ; mavecpelen@gmail com
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21 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR.160MM

Zateplenie obvodového pladta:

- od dolnej hrany zakladovjch prekiadov,

- po hornd hranu atiky,

- pri styku s podiahou / terénom pouit extrudovany palystyrén XPS hr.160mm do wisky B00mm,
Na obklad osteni okien a dveri pouit dosky z mineralnej viny hr,30mm.

POZOR:

* - lice obvodového pladta je nad ymi otvormi § © niekol
{priblizne 30-50mm),

na tejto ploche pouZit tepelny izolant adekvéinej hribky, tj. cca 200mm, presnd hrobku urdit na
mieste podla

skutotnosti!

£2 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR 50MM

= ¥ miesta vi &ho komina, lizAch p e —
mu za kominovym telesom overit na mieste, v pripade, Ze realizacia nebude mo2na pouit povrcho —
vl dpravu na nezateplenom obvodovom plasti "NP”,

= telo loggie.

- obvodovy plast,

- lepiaca stierka,

- fasadne izolatné dosky z minerainej viny hr. 160 / 200° / 50 / 30mm + prichytky,

- lepiaca stierka + skiotextilng mriezka (armovacia vrstva),

- zakladny nater,

= &trukti omietka ryhovana 2mm / Skraband 1,5mm

Z3  ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX
R.160MM

- obvodovy plést nad strechou - od strednej roviny po rover hamej hrany atiky, na zatepleni bude
nova stresna hydroi tnd folia FATRAFOL 810 kotvena k podkladu.

Z4  ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX HR.50MM
- vnitorna botna plocha (zo strany strechy) a homa plocha atikového muriva.
- strednd hydroizolagna folia FATRAFOL 810 hr.1,5mm icky kotvend k podkl farebny
odtien: svetly sivy RAL 7040
- geotextilia 300g/m?,
- dosky z mineraine] viny hr.160 / 50mm ROCKWOOL HARDROCK MAX + prichytiy,
iaca stierka

- obvodovy plast / atikové murivo

P1  PODHLAD - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR.240MM
- podhlad zévetria pred miestnostou &.126 (zadverig),

P2 PODHLAD - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR. 160MM
- spodnd a plocha p v obvods plasti v zavetri pred miestnosfou &.126 (zadverie),

P3  PODHLAD - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR.30MM
- podhfad loggie (severovjchodna obvodova stena),

- obvodovy plast,

- lepiaca stierka,

- fasadne izolatné dosky z minerdlne] viny hr. 160 / 240 / 30mm + prichytiy,

- lepiaca stierka + sklotextiing mriezka (armovacia vrstva),

- zékladny néter,

= Strukti omietka ry 2mm / 1.5mm.
B/ STROP 1.NP

Teplotechnické Gpravy vnu y sa vykonaji na strope 1.NP. Je navrhnuté zateplenie
zo spodne| strany stropu techni podiad kami z mi | viny hr.50mm.

SKLADBA ZATEPLENIA STROPLU:
Ing. arch. Peter Mravec, autorizovany architakt AQ 0275 AA mobii: 0905 310 094, tel: 045 892 11 45
Strigbomd 3. 969 01 Banskd Stlavnica e-mail | mravecpetanigmail com
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- lepiaca shierka,

- fasadne izolaéné dosky z minerainej viny hr.50mm + prichytky,
- lepiaca stierka + skiotexting mrie2ka (armovacia vrstva),

- zakladny nater,

- hiadka vapenno-cementova slierka,

- patok + 2x interiérova umyvatelng malba

sp apravou,

C/ OPRAVA BALKONOV SO ZATEPLENIM
Vieobecné zasady:
Poskedené &asti sa musia dokladne oklepat. casti sa ia a2 po zdravy beton
Praskiiny treba vysekat do hibky pribliZne 20x20mm. Betén ckolo skorodovanej vystuze treba
absekal. Sitasne sa musia odstranit staré omietky, natery, mastnoty napr. pomocou sapondtov.
Wolné zma P alebo pomacou takove) vody a nechajl sa vyschnuf.
Skorodovand  vistuZ h‘eba i otistit (i ymi kefami a a ofetrit
antikordznym naterom z prislusnéh Enéh é T:kbo pripraveny prvok je pripraveny na

a ¥ profilatng
Na podklad sa nanesie y mastik vyt ¥ P & (napr. PENECO EXTRA).
Podklad sa jje, a2 kym nep kovaf (priblifne 5 minit po nanesenl). Ma takio
upraveny podklad sa podla hribky pouzije hmota REPARAL DUR F (opravna hribka 3-20mm) alebo
REPARAL DUR F — E (hribka 5-50mm). Malta sa v #: ktoré sa je do 20
minut (resp. REPARAL DUR F - E) a nanaia sa ruéne beznou lechmkcu Po zatvrdnuti hmaty,
spravidla do 1 do 4 hodin, podla teploty dia, sa povrch navihei
a zahladi do koneéného tvaru befnou technikou &2 do sucha. Pmrch treba v potiatotnom Stadiu
tuhnutla atvrdnutia chranit pred rjchlym vysy . pripadne

lebo vplyvom by mahli vzniknit trhﬁny Je to délefité najma prvych 24 hodin
po oprave. Po ofetreni moZno pousit vihéenie vodou. Ak sa nebude vykondvat daldia povrchova
Gprava opravovaného miesta, moZno pouif prostriedok NOVAPOR. V pripade daliej povrchovej
Gpravy naterom make sa poult PENECO EXTRA, ktory siéasne siii ako spojovaci mostik pre
ochranny nater, napr. ECOLOR BKH.
SKLADBA PODLAH\' :PDZOR skiadbu podiahy upravit na mieste po vyburan| jestvujicej podiahy a
ﬂﬁmbﬁm yeh vy ychp U

diazba i + &p ia hmota (

napr. Flexfuge), hr.10mm
- elastické lepidio pod diazbu (vodonepriepusing, odoiné vodi vode | mrazu, pruZné - napr. Ardalith
leElas‘m 80}
- 2x - dvojzio2k flexibiing tesniaca hmota nanasana v 2 vrstvach - napr, Ardalon-2k
Plus hr.2mm tlu]ly napojenie stenalpodiaha vystufit paskou), hydroizolaciu vytishnuf na steny na
vydku keramického soklika,
- 2x armovacia vrstva - skmxnlnamrlazkadolepid
- doska z extrudovaného palystyrénu XPS (napr. Sl‘yrwur 3035CS) hr.50mm do lepiaceho tmelu,
- cementovy poter v spade 1,5%, hr.10-30mm,
- vyspravenie balkdnove| dnsky]amnnu mahnu na opravy - reprofilaénou maltou (v pripade potreby),
- adhézny mostik,
- mineraina ochrana vystuZe proti kordzii (v pripade, e je vistu? 2B dosky odhalena),
- balkénova Zelezobeténova doska,
- lepiaca stierka,
- fasadne izolatné dosky z mineralnej viny hr. 50mm + prichytky,
- lepiaca stierka + skioctextiing mrieZka (armovacia vrstva),
- zékladny nater,
- Struktirovana omietka Skrabana 1,5mm.

, pruing -

LOG OPRAVA LOGGI SO ZATEPLENIM
POvodné Mahwé vrstvy a# po 2B loggiovi dosku odstranif. Realizovaf novl podlahu, vratane
ggiovej dosky (vid vikres &A15 - Detaily).

Skladba pndlarvy :

7 icka diazba hr.10mm + ia hmota pri
mrazuvzdomna, pruzna

- napr. Baumit Baumacol PremiumFuge.

Ing. arch. Peder Mraves, auforizovany archient AQ 0275 AA motil: 3905 310 094, tol: 045 652 11 45
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Na dk nosa pri ickej podiahy na loggil pousit Btallnnfmc\-';‘1 profil
Baumit 2 lakovaného hiiniku hnunky 0.6mm. Pri uknnbenr diadby pri balkénovom profile a hormej hrany
sokla pouit | Y tesniaci fmel na béze p

- elastické lepidio pod dla.f_hu {vodunepnepmé odolne vodi vode | mrazu, prufné - napr Flaxlhrlne
mmzuvzdome lepidio Baumit Baumacol FlexTop,

v 2 wrstvach - d izolatna stierka Eaumrt Baumaml
Pmct (kity, napojenie stena/podiaha vystuit Baumit i paskou), hy yti
na steny na vysku keramického soklika,

- |lzolagné dosk\r Elaumrt Uni hr.40mm* z

hmotou a sietkou, styk]adnoﬂlv?ch platni prestierkoval lepiacou
hmotou B | FlexTop / FlexTi Baumit StarTex, Min
Sirka pasov mneky je 20cm.

- flexibilng mrazuvzdome lepidic Baumit Baumacol FlexTop. Kvali lepsej pridrinosti obkladovych prv —
kv k podkladu a pri lepeni obkiadu na podklad s va25im tepelnym a statickjm zafaZeni odporizame
pousit kembinavani metddu lepenia (,Buttering-Floating” rmmda] Lepndlu 5@ nanaia na povrch
urteny na obkladanie a aj na rubovl plochu bkl prvku. O plocha
lepidla pre exteriér > 90%.

- spadova vrstva v spade 1,5% Baumit Baumacol Preciso Speed, rjchlo tvrdnica vyrovndvacia malta
na béaze cementu, min. hribka Smm, max. hribka 15mm.
- penetraény nater Baumit Grund,
- vyspravenie loggiovej dosky jemnou maltou na opravy - reprofilagnou maltou (v pripade potreby),
- adhézny mostik,
- mineraina ochrana vpsluza proti kordzii (v pripade, 2e je vystu2 2B dosky odhalend),
- #elazobeténova dos
Poznamka
- hribku tepeiného izolantu upravit na mieste podfa ych vy = s
vjake dvemneého ramu jestvujlcich balkonowjch dveri.
BALKONOVE ZABRADLIE: uz - UPRAVA LOGGIOVEHO ZABRADLIA

Uprava j i ie loggiového ia tak, aby do zatepfo —
vacieho syslamu “kotvenie un botnych loggioviich stien zostava bez zmeny (spasob kotvenia
overil na mieste),

El ZATEPLENIE POVODNEJ STRECH\' NA.D 3.NP
Objekt je zastresany plochou i dazdovymi zvodmi, spadovi vrstvu strechy

a samotnd hribku tepelne| izoldcie sa zistit nspudanlo Ako krytina je pouZity asfaltovy pas
Pred realizéciou nového zateplenia:
- odstranil’ existujice skladby a2 po spadové vrstvy

E: stav sp ] wrstvy
FI UPRAVA VYKUROVACEJ SUSTAVY

Upravy vykurovacej sistavy si zakonom stanavenou pod Zakon o getil :‘.[slo
65?!‘2004 o tepelnej energetike v zneni zmien a i o hydraulich

ii @ meranl vyk 3 sUstavy. Na objekte bude mabaho\rans fogula:né arne!acla

technik odborne sp osobou.

Pri v geticky objektu je potrebné anutné prehodnotit

tvwj [ yreg! ie vk 4 slstavy p objektu spojené s Gpravami
merania a re i ventilov. Tieto prace je potrebné vykonat

odborne spasobilou ﬂlrnou v sifinnost s dodévatelom tepla.
ZAVER - TEPLOTECHNICKE POSUDENIE

Tepeiné straty objektu pred zateplenim i 1098421 W

Tepeiné straty objektu po zateplen| 3 B24 185 W

Celkova roéna spotreba energie pred zateplenim 1 655 675 kWh.rok
Celkova roéna spotreba energie po zateplen| 1241 183 KWh.rok
Mema spotreba energle pred zateplenim 11,74 kKWn, rr.'f ok

Merna spotreba energle po zateplen 8,80 KWh.m™.rok™

Merna spotreba energie pred zateplenim 51,81 kWh.m™ rok”
Merna spotreba enargie po zateplen! 38,84 kWh.m™ rok™

Ing. arch. Pater Mravec, autorizovany architek! AQ 0275 A4 mobil: 0905 310 094, tei: 045 602 11 45
Stngboma 3, 969 01 Banskd Stfavnica o-mail : mravecsetar@gmai com
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o] mernej by tepla na vykurovanie objektu po realizicii
1025'&." iedenie budovy podfa vypoétove] potreby tepla na
V!kurounio podl'l whlﬁlqr £.364/2012
Pred zateplenim — trieda D" - vyhovujica

Po zatepleni - trieda Inamé 5
5. KATEGDRIZACIA ODPADOV Z BURACICH PRAC A REALIZACIE STAVBY
S odpadmi z buracich préc a z ie stavby bude nakladané v zavi i od ich ie 8
s tym slvisiace] i likvidacie, pripadne druhotného vyu2itia. Jedna sa hlavne o likviddciu
j lepenky ako existujicej strednej kryting, tepelne| izoldcie — KRYZOLIT, klampiarskych
vyrobkov, betdnovych poterav..,
Materidly zo skupiny 17 01 - betén, dla2di budd od é a ulozend na sklddku

TKO. Nemaji charakter druhotne] suroviny.

Materidly zo skupiny &17 02 - drevo, skio, plasty, budd friedené a wvyuité ako druhotné
suroviny. O naloZeni dreva a skla z vyboranych okien rozhodnu jednotiivy viastnici bytov, Povodné
drevené zdvojené okna je mo2né vyu2if na podruZné objekty, alebo po vyskleni pou2ir ako palivo.
Sklo, po rozdrveni vyudit ako druhotnd surovinu pre skigme. Plasty budu zaradené na rucyklacau

Materialy zo skupiny £.17 04 - kovy, budd do zbermne Srotu na sp
do Zeleziami,

Material zo skupiny &.17 09 budl odvezené na skladku TKO.

Odpad, ktory nie je mo2né vyu2ir ako druhotnd surovinu na recyklaciu, bude uloZeny na nadam.‘l

skladku TKO. Zhotovite! stavby je povinng pri kol ii stavby spbsob nalo kS
adpadom
Cislo skupiny, Mnok
2 Nézov
podskupiny, Fibde odpadu
drhii a druhu odpadu odpadu (t)
701 BETON, TEHLY, DICE, OBKLADAGCKY A KERAMIKA
70101 Betén 0
70102 Tehly 0_
70103 Obkladacky, diaZdice, kersmlka o
[ 702 DREVO, SKLO, PLAS
0201 Drevo 5]
0202 | Skio [+]
0203 ml?rsg . [3]
703 Bi HENO\E— ESY
70302 Bitomenove [¢] I
704 Kovy {VR‘A_E ICH ZLIATIN)
70405 Zelezo a ocel 2] I
709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI
Zmiesané odpady zo stavieb
204 a demolacii o
|6. STATICKE POSUDENIE - |
Konatrukcie boli priblizne p 1ym sposabom, 28 sa | . -

zat'azsnirn navrhovanym. V pripade, 2e navrhované zataZenie je msnsls ako sicasné, predpoklada
sa 2e nosna konstrukcia vyhovuje.

UKOTVENIE ZATEPLOVACEJ VRSVY NA NOSNY PODKLAD

Na vypoitané sanie od velra ( fahové sily ) s0 navrhnuté plastové tanierové kotvy so skrutkovanym
trnom. Minimaina dl2ka hmozdinky L = 160 + 65 = 225 mm.

160 mm ... hribka tepeinej Iznlacae

65 mm ... mini dlzka do k poi

Dizka vrtu sa zrealizuje s 10 mm rezervou t]. 235 mm.

Ing. arch. Pater Mravec, awonzovany srchitekt AQ 0275 A4 mabi: 0905 310 094, el 045 692 11 45
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Slavia Production Systems a.s Technickd sprava
Aredl PPS 48, Dobravy, 962 12 Detva

5 unosnosfou lepiace| malty, kiorou sa pri lepia dosky

z mineralnej viny na podklad , sa neuvaZuje vzhfadom k tomu, 2e kvalita podkladu — pévodne| amietky
aje nie jo overend. Navyse kvalita starsich omietok byva po ploche

a podfa orientacie fasady na svetové strany vatsinou znatne rozdielna. § Unosnosfou lepiacej malty
sa uvauje ken pri mnoae zviského zatad { tia2 j vrstvy s omi ) na nosny podklad.
Aby bol ¥ prenos Smykovej sily od plenia, je preto nutné aby zvetrang

a oduvajice sa omietky bollpu i ja icke] kontrole ¢ a nahradend novymi
resp. vyspravené.

POSUDENIE EXISTUJUCICH NOSNYCH PRVKOV STRESNEJ KONSTRUKCIE FORMOU
POROVNANIA ZATAZENIA SUCASNEHD A NAVRHOVANEHO

VYROBNE HALY : HALA -1, HALA - 2

Vyhodnotenle :

Pévodné skladba strednjch vrstiev : gy g = 0,37 | kNim? )
Navrhovana skladba streSnjich vrstiev : 0 . = 0,168 { kN/m® 1

Mova skladba vrstiey ) plasta ma priblizne polovicy i v e | so sitasnou
kladbou vrstiev plasta .., yhovuje.

ADMINISTRATIVA

Vyhodnotenie :

Pévodna skladba stresnych vrstiev © gy i = 0,31 ( kNim® )

Navrhovand skladba stre8njch vrstiev : Gy = 0,26 ( kKNIm? )

Mova skladba vrstiev streéného plasta ma pnblline lovicu h ivp 50 st
vrstiey plata ..... vyhovuje,

ODOLNOST MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VRSTVY TEPELNEJ IZOLACIE
Unosnof je stanovend v zmysle : STN 73 2802
UNOSNOST KOTVY NA VYVLECENIE :

Re Bposs + R, - Ky
Yun
Rssre = 0,25 kN ( ta0. § ) .. smemd prismerné hodnota proi vyviseniy
Reee = 0,18 kN (tab. 5] ... smema priemema hodnota proli vyvieceniu
ke = 0,80 .. siiniter na stanovenie charakleristickej hodnaty dnosnosl prof vyvisteniy

oo = 1,50 .. sitinital i pri p rozpemej kotvy
0,25+0,18).
Riie ( 25+ 0,18) CISE) S0ZBIN
1,50
UNOSNOST KOTVY NA VYHIAHNUTIE :
Raz= NL
Yue

Npc =06 . Ny < 1,50 kN

Ny ... stredna hodnota sily na medzi vytiahnutia rozpemej kotvy z piatich najnizsich nameranych
hednét pri medznom zafazen!,

e = 1,80 .. s0Cinitel spofahivosti pripevnenia pri montad razperne] kotvy

Ing. arch. Peder Mravec, sufarizovany architekd A 0275 AA matil: 0905 310 094, tal. 045 632 11 45
Straboms 3, 968 07 Banskd Stiavmica email  mravecpeleniigmail com
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Technickd sprava

Poznamka :

Aby unosnost na vytiahnutie dosiahla hodnaty (nosnosfi na vyvietenie je patrebné aby strednd hednota na medzi

vyliahnutia dosiahla hodnaty :

M, =0,229 . 1,80/ 0,60 = 0,69 kN !!!

Je potrebné v pripade potreby upravit hibku Minimaina hibka ia do éh

je B5 mm

NAVRH MINIMALNEHO POETU KOTIEV NA 1M® PLOCHY FASADY

OBLAST | Navrhové zataZenie | Minimainy pocet (ksjna | Navrhnuty poet (ks) na
Wag | KPa ) 1m; 1m?

A 1,482 1,482/0,229 = 6,50 8
B 0,987 0,887 /0,229=43 & |
c ~ -0618 " 0,618/0,220=2,70 6

Rozmiestnenie kotiev v oblasti ,B,C* { vndtornd plochy )

ZAVER

bolo

¥ na stavby — mechanickej

adolnosti a stability stavby v zmysle § 43d ods. 1 plsm a} Zékona &. 501'1978 b v znanl neskorsich

predpisov ( Stavebny zakon ) a s0 spinené p

a frvanlivosti ) stavby.

Podrobne vypracovane v éasti: Staticky posudok — technicka sprava

[7. POZIARNA OCHRANA

fahiivosti (t]. b

i, pouditelnosti

Ing. arch. Pater Mravec, ammmmﬂe?&u
Stavnica

Strimbornd 3, 969 (1 Banskd

mobil: 0905 210 004, fal: 045 692 11 45
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Slavia Production Systoms a.s Technick# spriva
Arail PPS 48, Ditbravy, 962 12 Detva
Zateplenie bude vykonané:

- Administrativna budova — I:sacla sa zatepluje sendvitovymi panelmi Nyplh minerdlna vinal hribly
160 mm v tesnom | s jucou fasadou a a ¥ F yrén XPS hr.180 mm do
vysky 200 mm nad niveletu chodnikov.

- vyrobné haly a objekt Satnl v drovni nad ymi rovi i y a j haly Il sa
jo certifik y na baze dosak z lnmeralne; vlny hrdbky

160, 50 8 30 mm a extrudovany pnlyslyrén XPS hr.160 mm do vysky 200 mm. Technické detaily
(ETICS) musia byt podfa poziadaviek jeho

mem Tento systém splha 2 aspoh z nefahko horfavého
mateﬂalu (v skutolnosti ma ETICS na baze dosak zmnerﬂlna] viny rekciu na ohen AZ2-s1, d0),
h Upravou vykazuj index &irenia plamefa po povrchu kondtrukcie is = 0. PouZitie

plaalmr ako tepelne| izolacie je moZné najviac do poZiamej v?sky 225 m, &o \ryhcwu]a skutotnosti.
Osoby unikajice z tejto stavby nebudd oh tychto
malariélw (v zmysle &i. 624,11 STN 73 030212010(22) Zvody I:Iaskmoﬂw budd vedené len
ia, &0 vyhovuje &L 5.3.4 STN EN 62 305-3.

Vietky uvedené Gpravy nemaji negativny vplyv na podi bezp rieSenie pred 1]
stavby.
a) i prvkov i jeh prvkov) nie je
znizend pod pévodnd hodnoty;
b) stupen horlavosti (reakcia na ohef) latok v
kandtrukeidch (konstrukénych prvkov) nie je z\q\senj‘ nad | pévodni hodnatu ani v nich nie Ja
nanovo poudité latok so i C3 (reakcie na ohen F),
c) Qirlqr a vysky poziame o!wrsnych pléch obvodovych stenach nie st zva&sené o viac ako 100
d) nancwcm py (okrem p p duch icky a technologi
zariaden() stenami nie 5(1 realizované,
€) nemenenymi éasfami stavby hid nave vzduch potrubie,
f)  povodné dnikové a zésahové cesnr nie s0 zGZené ani msditsnt alebo ich vysledné rozmery
yhovuji platnym p predp
g) pri mchnlﬂ(aha i ia stavieb ma Je vytvoreny novy poZiamy usak
h) zmenou ia pri i vatsie ako 100 m®.

AKEKOLVEK ODCHYLKY PRI REALIZACI PROTIPOZIARNE) OCHRANY MEDZI RIESENIM
PROTIPOZIARNE) ~ BEZPECNOSTI STAVEBY AUPRAVOU OBJEKTU JE  NUTNE
PREKONZULTOVAT § PROJEKTANTOM RIESENIA PROTIPOZIARNE) BEZPECNOSTI STAVEY |
KU KOLAUDACIH JE NUTNE PREDLOZIT CERTIFIKATY ZHODY PRE VSETKY POUZITE
STAVEBNE MATERIALY A KONSTRUKCNE PRVKY V ZMYSLE ZAKONA NR SR & 133213 22,

[8.ZAVER

ie objekiu v rozsahu:
- ADMINISTRATIVA. - sokel, fasada, strecha
- VYROBNA HALA -1 : fasada nad strechou administrativy, fasdda nad strechou virobnej haly -2,

strecha
- VYROBNA HALA -2 : strecha
- SATNE : fasada nad strechou vyrobnej haly -2, strecha

podfa vypracovaného projektu vytvara podmienky pre 2590 znizenie tepelnjch strat a odstranenie
nogﬂllvnych dinkov z nizkej p hovej teploty
4 obnova a izécia prispi kzvyéeﬂlu Zivotnosti smuebneno diela sko celku

ak
i zostavajlcich fasad objektu av)'unennu pdnrudny\nh oltlen &im sa oelkw&
budovy znifia.

' Banskej Stiavnici 11/2020

Vypracoval : Ing. arch. Peter Mravec
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