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Riefenie protipoZiarnej bezpeénosti stavby
TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE:

Objekt: Slévia Production Systems - ZATEPLENIE STRIECH
OBJEKTU A FASADY ADMINISTRATIVY
socidlny pristavok

Miesto stavhy: parc. KN-C & 618/8 k.. Dibravy

Stupeii: Projekt - zmena stavby pred dokonéenim

V zmysle § 9 zikona & 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich
predpisov ako nJ § 40b vyhlasky MV SR & 121/2002 Zz o podiarnej prevencii v zneni
predpisov, sa vyp dva a posudzuje rieSenie ochrany stavby pred poZiarmi.
Posideni ipoziarnej b & qmvby je vykonané podla platnych predpisov a STN,
ato hlavne STN 73 0802/2010 - PoZiarna bezpetnost stavieb - Spolotné ustanovenia a jej
prislugnych zmien. Objektom postdenia je ZATEPLENIE STRIECH OBJEKTU A FASADY
ADMINISTRATIVY Slavia Production Systems, zmena stavby pred dokonéenim, meni sa
lenie ot yeh stien z povodného kontaktného zateplovacieho systému na systém
pop[san\r v d'aldej asti.

Ohbjekt fa. Slavia Production Systems je sidastou aredlu PPS Detva ako samostatni
uzatvorenda hmota. Objekt vyrobnej haly realizovany priblizne v 90. rokoch dvadsiateho
storofia pozostiva zo Styroch Easti vzdjomne priradenych. Krytie plochymi strechami,
Podlaha celého objektu je na kdte +0,000 = 388,35 m.nm. Vyrobnd hala -1 podorysnych
rozmerov 121,45 x 37,02 m s atikou na kéte +14,25 m. K nej sa prirad'uje niZSia hala -2
rozmerov 121,45 x 55,0 m s atikou na kdte +9,33 m. Pred halou — | je predsadend pristavba
administrativy pddorysnych rozmerov 8,95 x 110,00 s atikou na kote +11,35 m. K hale - 2 je
priradend trojpodlazna budova — Satni o pidoryse 8,98 x 80,15 s atikou na kite +11,65 m.

Roesah pric bol $pecifikovany na komplexné zateplenie plochych striech vietkych
objektov, zateplenie fasdd administrativnej &asti, steny prevysenia vyrobnej haly -1 v rozsahu
strechy administrativy, stena vyrobnej haly — | nad troviiou strechy virobnej haly -2, stena
atni nad Groviiou strechy vyrobnej haly — 2.

Objekt : ADMINISTRATIVA

K } sistava © M y skelet dvojtraktovy v modulovom rastri 6 x 6 +2.4 m,
podet poli 18 (3x dilataéné celky). Objekt je 3-podlazny s podlahou na kéte +0,000 —+3,600 —
47,200 m, rimsa na kite +11,35 m. PoZiama vyika je 7,2 m.

A/OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast' je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 300 mm.
V mieste spojov vencoviek je prednievajiica vystul zvarend a zaliata cementovou maltou
alebo betonovou zmesou. Vonkajia hova dprava obvodovych kondtrukeii je vépennd
omietka + Dikoplastovy nastrek.

Zla ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - SENDVICOVE PANELY, materidl:
MINERALNA VLNA HR.160MM
- od dolnej hrany zdkladovych prekladov po hornt hranu atiky,

a



- pri styku s podlahou / teré pouit’ extrud ¢ polystyrén XPS hr.160mm do vysky 200
mm nad troven chodnikov a 700 mm pod troven terénu,

Na obklad osteni okien a dveri pouit’ dosky z minerdlnej viny hr.30 mm + ukonéujiice
oplechovanie osteni sendvidovych panelov — D21, D22, D23
POZOR:* - lice existujiceho obvodového plaéfa je nad okennymi otvormi uskoleny
dovniitra o niekolko i (priblizne 30-50 mm), na tejto ploche pouZit’ tepelny izolant
z minerdlnej viny a presni hribku urdii’ na mieste podla skutoénosti!
Z3 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL
HARDROCK MAX HR.160MM
Zateplenic obvodového plasta:
- obvodovy plast nad 1 dmi y - od strefnej roviny po droven hornej hrany
atiky vyrobnej haly, na zatepleni bude ukonfend novd streind hydroizolatnd folia
FATRAFOL 810 kotvena k podkladu.
Z4 ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX
HR.S0MM
Zateplenie obvodového plasta:- voltornd botnd plocha (zo strany strechy) a homd plocha
atikového muriva.
- strednd hydroizolaéna folia FATRAFOL 810 hr. 1,5 mm mechanicky kotvend k podkladu,

farebny odtief: svetly sivy RAL 7040

- geotextilia 300 g/m?,
- dosky 2 minerdlnej viny hr.160 / 50 mm ROCKWOOL HARDROCK MAX + prichytky,
- lepiaca stierka,
- obvodovy plast / atikové murivo

B/ ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY
Vnutorné steny si pn:En: a pw.dil:nc Pneérle steny hribky 290 mm tvoriace prieéne
Zenie objektu si z tehal i itu vo forme schodidtovych stien na
poloviéni Sirku objektu. Pozdizne steny hribky 150mm tvoria v siitasnosti s obvodovym
plasfom pozdlzny nosny systém objektu. Sa tvorené sistavou nosnych pilierov prierezu
500x500mm preklenutych prefabrikovanymi prievlakmi. Prietky v priestoroch si tehlové
hribky 150 a 100 mm.

€/ STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY, SCHODISTE A BALKONY

Vietky stropy si zo Zelezobeténovych dutinovych panelov SPIROLL sirky 500 alebo
1000 mm, vyiky 250 mm. Stropy st zmonolitnené preénievajicou vistuZou a zilievkami.
Podlahy v priestoroch maji hribku 100 mm s predpokladanou hrubkou zvulmve] a t:pelnq

izolacie 30 mm. V kanceldridch je kobercovia podlaha. Na balk a
je podlaha z } ickych dlazdic kladenych do lozka 2 s} malty. V technickych
pri h je betonovd ina alebo v poter. Schodidte je #elezobetonové

dvojramenné pravotogivé. Sirka ramena je 1550 mm. Zébradlie balkéna je ocelové uchytené
zboku do obvodového pladta.

D/ STRESNY PLAST:

Navrhnuti je novi strednd krytina na béze miikéeného PVC FATRAFOL 807/V lepena
k podkladu so zateplenim tepelnym izolantom na bize minerilnej viny ROCKWOOL
HARDROCK MAX.
- strednd hydroizolatnd fé]la FATRAFOL BD?N hr. 1.9 mm (z toho PVC 1 5 mrn) ]epené I(
podkladu na béze minerlnej viny, na op detailov pouZit' doplnk
féliu na baze mikéeného PVC FATRAFOL 804, farebny odtiei: sveﬂy sivy RAL 7040
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),




- horna vrstva - dosky z minerilnej viny hr. 150mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- spodna vrstva - dosky z minerdingj viny hr. 150 mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,
-PU lcpldEU(INSTA -STIK, BOSTIK SIMSONTOP)
Itového modifik pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr. 3 mm
- jesnrumca pamzﬁbrana Np + BITAGIT S - hr, 5 mm,
- betdnovy poter - spadovi vrstva,
- 7B panely Spiroll hr. 250 mm.

ROCKWOOI HARDROCK MAK Jje kondtrukind vel'mi tuha razka doska z kamenne] viny s
ou dvoj kteristikou spajana or kou Zivicou, v celom objemc
hydmfobjmva.né_ Homa velmi tuhd wvrstva dbsky bezpetuje vysoki odol proti
i ahaniu a je na p i

E/  VYPLNE OTVOROV

Na ubjekte sl ui dné di ¢ okenné } keie a balkd dvere vy
za nové plastové so im izolatnym dvojsklom. Vehodové dvere sii hlinfkové.
Objekt : VYROBNA HALA - 1
Konstrukénd sistava: M 7B skelet dvojtraktovy v modulovom rastri 12x6 m,

pocet poli prietne -10, pocet poli pozdline - 6, (2x dilataéné celky), PoZiama vyika je 0,0 m

A/ OBVODOVY PLAST
Obvodovy plast’ je woreny zo siporexovych stenovych panelov hrubky 250 mim.
\.-’ nad zéklado\'e] ¢asti s0 betdnové Zasti stien. Vonkajsia p b uprava veh
keii je vip ietka + Dikoplastovy néstrek.

Z1  ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR. 160 MM
Zateplenie obvodového plédta nad droviiou od strechy administrativy a z opadnej strany od
haly - 2:
- od homej hrany polystyrénu XPS po hormi hranu atiky,
- pri styku s troviiou strechy / pouZit’ extrudovany polystyrén XPS hr. 160 mm do vysky 600
mm,
Na obklad osteni okien a dveri pouZit’ dosky z minerilnej viny hr. 30 mm.
POZOR:* - lice obvodového plasta je nad okennymi otvormi uskofeny dovntitra o niekolko
centimetrov (priblizne 30-50 mm), na tejto ploche pouZit’ tepelny izolant adekvitnej hribky,
tj. cca 200 mm, presni hribku uréit’ na mieste ‘a skutodnosti!
23 ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL
HARDROCK MAX HR.160MM
Zateplenie obvodového plasta:
- obvodovy plast’ nad strechou - od streénej roviny po droven homej hrany atiky. na zatepleni
bude ukongena novi strednd hydroizolaéna folia FATRAFOL 810 kotvend k podkladu.
74 ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX
HR. 50 MM
Zateplenie obvodového pldsta: - voitorna boéna plocha (zo strany strechy) a homd plocha
atikového muriva.
- strednd hydroizolaéna folia FATRAFOL 810 hr. 1,5 mm mechanicky kotvend k podkladu,
farebny odtien: svetly sivy RAL 7040
- geotextilia 300g/m?,
- dosky z minerilnej viny hr. 160 / 50 mm ROCKWOOL HARDROCK MAX + prichytky,



- lepiaca stierka,
- obvodovy plast’ / atikové murivo

B/ ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY

Vniitorné steny si priecne a pozdizne podla potreby rozmiestnenie prevadzok viroby,
Prie¢ne steny hribky 250 mm tvoriace pricéne stufenie. Skelet je tvoreny sistavou nosnych
pilicrov prierezu 1500x500 mm apri pladti  prierezu 400 x 600 mm preklenutych
prefabrikovanymi ZB priehradovymi viiznikmi. Prietky v priestoroch sii ZB a tehlové hribky
150 a 100 mm.

[of) STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY

Vietky stropy s zo Zelember.émwu.h kazxtcvych sl.ropnych panelov SZD 34-
150/600-482, vysky 250mm. Su'upy sl vystuzou a zilievkou
hribky 20 mm. Podlaha vhale nie je kondtrukéne mslen.’n Vramm skladby strechy je
umiestnenie dvoch prieénych strednyeh svetlikov 4irky 6,00 m a dfiky 108,55 m. Povodné
kovové svetliky boli nahradené novymi segmerntovymi polykarbonitovymi plathami —
LEXAN.

D/ STRESNY PLAST:
Kompletne nova skladba stre$ného plasta je navrhovana nasledne:

- strednd hydroizolaéna folia FATRAFOL 807/V hr 1,9 mm (z toho PVC 1.5 mm] Iepené k
podkladu na bdze minerdlnej viny, na opr detailov pouZit” doplnkovi laéni
foliu na bize mik&eného PVC FATRAFOL 804, farebny odtied: sv:tly sivy RAL 7040
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- dosky PUR hr.160mm,od fa. ISOVER - PUREN FD-L s poldrizkou, alt. 2x dosky
PolTherma SOFT hr. 80 mm so zibkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm
-PU lepldlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

z asfaltového modifil ho pdsu (napr. APP-5 FATRABIT), hr. 3 mm
—jCSI\’Uj\.'ICu parozibrana Np + BITAGIT S - hr. 5 mm,

- beténovy poter - spadova vrstva hribky 20 mm
- 7B streiné kazetové dosky SZD 34-150/600-482
- stregny priehradovy viiznik

D/ VYPLNE OTVOROV

Nakol’kc ni¢ je predmetom riedenia navrh zateplenia stien, neriedia sa viplne otvorov.
D jem viak i vymenu pévodnych okien za nové plastové so zasklenim
u.olacny-m d\«'DJSl(lum \-’ymenu dverl za hlinikové s izoladnou vypliiouou a taktie? vymenu
rolovacich gardZovich bréan za sendvidové s izolaénou vypliou.

Objekt VYROBNA HALA 2
K v 7B skelet trojtral ful rastri 12 x 6

m, pocet poli prieéne — 10, pofet poli pozd!ine 9, (2x dllazacné ceik}J Objekt je 1-podlainy
s podlahou na kdte +0,000 m, rimsa na kote +9,25 m. PoZiarna vyika je 0,0 m

A/ OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast’ je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 250 mm,
V nad zékladl.wc] Cas‘tl sii betdnové Casti stien. Vonkajdia povrchova dprava obvodovych
ietka + Dikopl v nastrek. Vrimei daného projektu sa

ie
obvodovy plast nezetepl’uje,



B/ ZVISLE A NOSNE STENY A PRIECKY

Vniitorné steny sii prieéne a pozdline podla potreby rozmiestnenie prevadzok vyroby.
Prieéne  steny hribky 150 mm tvoriace prio(’.‘m stuZenie (realizované medzi 2 a 3 pol'om).
Skelet je tvoreny sustavou nosnych pilierov prierezu 500x600 mm a pri plasti prierezu 400 x
600 mm preklenutych prefabrikovanymi ZB  viiznikmi. Priecky v priestoroch si 7B a
tehlové hrabky 150 a 100 mm,

/' STROPNE KONSTRUKCIE A PODLAHY

Vietky stropy st zo 7.e|ezobeténovyl:h knz;cln\-')'s.h stropnych panelov SZD 34-
150/600-482, vysky 250 mm. Stropy si ,' vyslu.fml azzlhevkou
hribky 20 mm. V ramei skladby strechy je umi i Imch pr inych svetlikov
sirky 6,00 m adizky 10855 m. Pévodné kovové svetliky boli nahradené novymi
segmerntovymi polykarbondtovymi plathami — LEXAN. Podlaha v hale nie je konStrukéne
zistend.

D/ STRESNY PLAST:

Kompletne nova skladba tho pldsta je navrh i nasled
- stresnd hydroizoladni f6|m FATRAFOL EOTN hr 1.9 mm (z toho PVC 1,5 mm}) lepend k
podkladu na baze minerdlnej viny, na op ilov pouzit’ doplnkovii hydroizolaénii

foliu na bize miikéeného PVC FATRAFOL 804, farebny odtien: svetly sivy RAL 7040
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- dosky PUR hr. 160 mm.od fa. ISOVER - PUREN FD-L s poldriZkou, alt. 2x dosky
PolTherma SOFT hr, 80 mm so zibkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm
- PU lepidlo (INSTA STIK. BOST[K SIMSONTOP),
- parozit z ho modifik ého pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr. 3 mm
- jestvujlica parozibrana Np + BITAGIT S - hr. 5 mm,
- betonovy poter - spadovi vrstva hrabky 20 mm
- ZB streiné kazetové dosky SZD 34-150/600-482
- stre3ny prichradovy viiznik

D/ VYPLNE OTVOROV

Makolko nie je predmetom riedenia ndvrh zateplenia stien virobnych hdl a Satni, neriedia
sa viplne otvorov. Doporuéujem viak postupni vymenu pévodnych okien za nové plastové
so zasklenim izolaénym dvojsklom. Vymenu dveri za hlinfkové s izolaénou vypliou a takliez
vymenu rolovacich gard#ovych brin za sendvitové s izolaénou vypliou.

Zateplenie bude vykonané certifikovanym zateplovacim systémom na béze panelov a
dosdk z minerdlnej viny hrabky 160, 150, 50 a 30 mm a extrudovany polystyrén XPS hr. 160
mm do viiky max. 600 mm. Tento systém splfia nasledujiice po#iadavky: vyhotovenie aspofi
z nelahko horlavého materidlu (v skum“,msn mi syslém na baze dosik z minerdlnej viny
rekeiu na ohen A2-s1, d0), s povrc 1j index Sirenia plamefia po
povrchu konstrukeie is = 0. PouZitie plasmv ako lepcl.m:] izoldcie je moiné najviac do
poXiamnej vydky 22,5 m, fo vyhovuje skutotnosti. Osoby unikajice z tejto stavby nebudi
ohrozené pripadnym odkvapka aodpadavanim tychto materidlov (v zmysle &l
6.24.11 STN 73 USDZQL"JIOJ".Q} Zvody bleskozvodov budi vedené len v miestach
nehorl'avého zateplenia, &o vyhovuje &1, 5.3.4 STN EN 62 305-3.

Vietky uvedené lpravy nemaji negativiny vplyv na poZiamo bezpefnostné riedenie
predmetnej stavby.



a) poziamna odolnost’ menenych prvkov stavebnych kondtrukeii (kondtrukénych prvkov)
nie je znizena pod pévodni hodnotu;

b) stupefi horfavosti (reakcia na ohefi) stavebnych ldtok pougZitych v menenjch
stavebnych konstrukeideh (konStrukénych prvkov) nie je zvyieny nad pdvodni
hodnotu ani v nich nie je nanovo pouZité stavebnych ldtok so stupfiom horlavosti C3
(reakeie na ohed F),

¢} Sirky a vysky pokiarne ot yeh plach obvodovyeh stendch nie si zviiiend o viac
ako 100 mm,

d) nanovo zriad'ované prestupy (okrem p p Juck hnickych a technologickych

zariadeni) stenami nie 50 realizovane,
e) nemenenymi éastami stavby hédza nové
f) povodné unikové azdsahové cesty nie si ziZené ani pr\edfzene alebo :ch vysledné
rozmery vyhovujd platnym pravnym predpisom,
g) pri men.ﬁch lezhmckého zarw,daema stavieb l'lll:jl. mvorenjr novy poZiamy usck
hy p hil i viitgie ako 100 m’.

fuck hnické e

AKEKOLEVEK ODCHYLKY PRI REALIZACII PROTIPOZIARNE] OCHRANY MEDZI
RIESENIM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY A UPRAVOU OBJEKTU JE
NUTNE PREKONZULTOVAT §PROJEKTANTOM RIESENIA PROTIPOZIARNE]
BEZPECNOSTI STAVBY !

KU KOLAUDACII JE NUTNE PREDLOZIT CERTIFIKATY ZHODY PRE VSETKY
POUZITE STAVEBNE MATERIALY A KONSTRUKCNE PRVKY V ZMYSLE ZAKONA
NR SR & 133213 Z.Z.

Vo Zvolene dita : 02.12.2020 Vypracoval: Ing. Rastislav Skrovny, PhD.




