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ZAMERANIE :

AKTIVITA

OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

C - TEPLOTECHNICKY POSUDOK

: B.IMPLEMENTACIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH AUDITOV
KOD VYZVY : OPKZP-P04-5C421-2018-46

OPERACNY PROGRAM - KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI A ZVYSENIE VYUZIVANIA

TECIRE!‘ICKEWPOCT\' STAVEBNYCH KON&TH.IKC:! OBJEKTU
SIPOREXOVY PANEL 300 mm - EXISTUSUCT
SIPOREXOVY PANEL 300 mm - ZATEPLENY 160 mm MINERALNA VLNA
SIPOREXOVY PANEL 250 mm - EXISTUJUCT
SIPOREXOVY PANEL 2% mm - ZATEPLENY 160 mm MINERALNA VLNA
PODLAHA VYROBNYCH HAL - EXISTUIUCA
PODLAHA ADMINISTRATIVY A SATNI - EXISTUIUCA
STRECHA SATNI - EXISTUIUCA
STRECHA ADMINISTRATIVY - EXISTUJUCA
STRECHA VYROBNYCH HAL - EXISTUJUCA
STRECHA SATNI - ZATEPLENA PUR DOSKY 160 mm - ST3
STRECHA ADMINISTRATIVY - ZATEPLENA 300 mm MINERALNA VLNA - 5T1
STRECHA VYROBNYCH HAL - ZATEPLENA PUR DOSKY 160 mm - 5T2
VYHODNOTENIE POSUDENIA KONSTRUKCH PODIA STN 73 0540:201 221
|A TEPELNYCH STRAT OBJEKTU
SPOTRIEB TEPLA - GRAF

OBEC DUBRAVY
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POROVNANIE
PROJEKTOVE HODNOTENIE POTREBY TEPLA
VYPOCET SPOTREBY TEPLA - TECHNICKA SPRAVA

¢ SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s., DUBRAVY, AREAL PPS 48, 962 12 DETVA

MIESTO STAVBY : DUBRAVY, AREAL PPS 48, 962 12 DETVA

: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s., DUBRAVY, AREAL PPS 48, 962 12 DETVA

: PROJEKT STAVBY PRE STAVEENE POVOLENIE

VYPRACOVAL : ING. EUBOMIR PALOCNY
ZIAR NAD HRONOM, o03/2019

PARE CISLO :
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Poshdenie konétrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1

023050 - Ing.Lubomir Pélo&ng - Ziar n.Hronom
haila Detva. TOB

TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. sr.o.
Datum fisku: 16. 6. 2019
620006119

Tepelny I rosného bodu a priib&h kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

Misto:  Dibravy, Arel PPS 48, Datva Zadavatel: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.
= Pilotnf Lodlatessimnb L

Zakdzka:  hala Detva. TOB Archiv: 62810818

Projektant:  Ing. Lubomir Palotny Datum:  21.5.2012

E-mail: lubomir.palocny@gmail.com Talefon:  +421 808 240 D39

1 801 - skindba peo varianty 1 - stivajici stav
Sitna wndjd] (182ks)

Pozndmka:
501 - siporexovy panal 300 mim - exdetujic

1.1 Podminky pio

UNZ0= 030 ivec20= 0,25 Upaszon= 0,18
UN= 0,30 Ume= 0,25  Upssh= 0,18

Vipolal je proveden g0 fy = 6 + Ay = 20,0+ 1,0=210"C

oy = 20

o= AEDC g = BAO%

a=20

R = 0,040 miXW o =

wo=5650% Ri=010mew pe =138

Upss. 0.0 = 0,12 WK}
Upasa = 0,12 W)

e = 2487 Py

18P = 186Pa

] 5 I3 i) T 78] b i 20
[T [] i e " [ o | ZgtD Pe
mm EEW | ¢ mis Fa
Zw, 15,00 aoi7 | 84| 6D ZECD
Zwr 300,00 0,190 0,180 1578 180 a0 1434 1332
Zw, 15,00 0990 ogeo | oms| aas| o 151 253

CEE T — Oy p—




Posidenie kondtrukcie podfa STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 ©® PROTECH spol. s r.0.
023050 - Ing.Lubomir Paloény - Ziar n.Hronom Datum tisku: 16. 6, 2018
hala Detva. TOB B28/06/18

B01 - slivajici slav

10T g

18 Dy 8 0ge OSIURE]

1800 Pa. — |

80Py L

— 2 P = Pla—
Zy=BH10P mis Ze=14810Fmis A=191mm B=315mm

Zivir
Teploani fakior vnitfniho povrchu: fry, = 0783, 14y = 0,927 vyhovuje

Roénl mnoZsivi zkondenzovansd péry (ko/m?) M. = 0,077 < 0,100 - konstrukee vyhovuje
Roénl bitance zkondenzované péry M. - Me, = -4,410 kg/m? - konstrukce vyhovuje

P ey




Posidenie kon&trukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. sr.o.
023050 - Ing.Lubomir Pélogng - Ziar n.Hronom Daturn tisku: 16. 6. 2019
hala Detva. TOB 620/06/19

Te odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.
Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Misto: Dibravy, Aredl PPS 48, Detva Z SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS
Zp Ing. Palotny

Zakazka: hala Detva. TOB Archiv: B28/06/19

Projektant.  Ing. Lubomir Palogny Darturn: 21.5.2019

E-mail: Iubomir. .com Telefon:  +421 D0B 240 038

1 802 - skisdba pro variantu 1 - stivajici stav

Silna yndjSi (Wdkd)

Poznémis:

802 - siporesnvy panel 300 mm - zatepleny 160 mm minenéing vina

1.1 Pogiminloy

UNZ0= 030 Umc20= 0,25 Upsaon= 048  Upss20de 0,12 W)
B=20 C UN = 0,30 Urec= 0,26 Upas.h= 0,18 Upssd = 0,12 W)
Vipolat jo proveden pr B, =+ My = 200+ 1,0 = 21,0°C

= 20c g =550% R.=0130mxw po =1388m . = 248TPa
Bo=A50C wpu=840% PR,=0080mKW pu= 19P pPu= W5es

Ll

[EEBEY

LT i




Posiidenie konétrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.16.5.1 © PROTECH spol. s r.0.

023050 - Ing.Lubomir Pélosny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 18. 8. 2018
hala Detva. TOB 8290819

802 - stévajici stav

Soutiniel proshupu fepia L
Tegstin edpar R
‘Dagar pfi prostupy tepts Ry
Difuzni popor z

0AT0  whaiKy Celkovk mdms hmotnost m = 218,0 kgim?
BT21  miiw Tepiota mendhoboty & = 118 ¢
580 mrow

.9 s

1.4 Prilbah Beioly v konsinbkel

n2°C —4
01C 44
108°C

WAC
a7
487G ™~

Faupap

18 Dar o, 3 17,

1150 Py —4

Lo ] pe—

—_— Py — Py—
Za= 0510 ms Zp=20610°mis  A=490mm B =490 mm

Zaver
Teplotni fakior vailiniho povichy: fuee = 0,793, fay = 0,978 vyhovue

Rodni mnodstvi zkondenzované péry (kg/m?) M, = 0,037 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni blance zkondenzované péry M, - M,, = -7,432 kg/m? - konstrukce vyhovije




Posihdenie konStrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ©® PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing.Lubomir Palo&ny - Ziar n.Hronom

Datum tisku: 16. 6. 2018

hala Datva. TOB

Tepeiny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Misto: Dibravy, Ars8l PPS 48, Detva SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.
Zpracovatel: Ing. Cubomir PiloEny

Zakdzika: hala Datva. TOB Archiv: B20/06/19

Projektant:  Ing. Lubomir Pélo&ny Datum: 21.5.2019

E-malk: M%Mm Telefon:  +421 D08 240 038

1303 - skdadba pro variantu 1 - stivajici stay
Stéina vnail (tdks)

Pozndmica:
‘503 - siporexovy panel 250 mm - existujiici

i1 inky pro

UN0= 0,30 Unec20= 0,25 Upss20h= 018  Upes20d= 0,12 WimiK)
W= 20 ¢ UN= 0,30 Urec= 0,28 Upeshi= 0,98 Upes,d = 0,12 Wi K}

Vipotat jo proveden pro By = + M, = 18,0 + 1.0= 17.0°C

Bz 0 m=850% R=01nrw p =1067P pa =108
G =A50C gu=840% PR.s000mKW pu= T3P pu.= 185p
Pro vinoZet Fani vinkost je Ry = 0,250 m2 KW




Posiidenie kondtrukcie podfa STN 73 0540:2012/21 TOBv,15.5.1 @ PROTECH spol, s r.o.
023050 - Ing.Lubomir Palo&ny - Ziar nHronom Datumn tisku: 18. 6. 2018
hala Detva. TOB G28/06/18

500 - sthvajicl stav

Soutnitel prostupy fepla U 0,758 v Calov mamd hrotnost m = 174,0 iger®
1,348 mrw

Tapaing odpor R = Topitarosnéhoboou B = T8 °C
Odpor ph proshugntepls. R = 1,518 meiow
Difanl odpar Z, = 13,845 10rmi
1.4 Prikah segioty v keoglnks
B 1437
1oeT 4o
Z 38°C
B M2T s
1 yodnich o Da, 8 §le) konsinukcl
Tiak per
1500Fa —4
-
750 Pa el
WP
— Pe — [ —

Zn=TBIFms Zp=12410°mis Aw=168mm B=265mm

Zéwie
Tepiotni fakior vnitnine povchu: e = 0TS, fru = 0,914 vyhovuje

Rodni mnadstyl zkondenzovand péry (kg/m?) M, = 0,063 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Rotni bilance zkondenzované pary M, - M,, = -5,444 kgim? - konstrukce vyhovuje




Poshdenie kondtrukcle podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing.Lubomir Péloény - Ziar n.Hronom Datum tisku: 16. 6. 2019
hala Detve. TOB B28/06/19
Tepeiny odpor, teplota rosného bodu a prilbéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Misto: Dubravy, Areél PPS 48, Detva Z SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.
Zpracovatel: Ing. Cubomir PéloEny o

Zakézke:  hala Detva.TOB Archiv. 62800619

Projektant:  Ing. Lubomir Péloény Dattum: 21.52018

E-mail: lubomir. palocny@gmail.com Talefon:  +421 908 240 039

1504 - skisdba pro variantu 1 - stivajici stav

Stla wdisi {HiZis)

Poznémie:
S04 - siporexovy panel 250 mm - zateplend 180 mm minerding vina

UN20= 0,30 Urec20= 0,25 Upss20h= 0,18 Upssa0,d= 0,12 Wi g
A=20 ¢ UN = 0,30 Urc = 0,28 Upash= 0,18 Upas.d = 0,12 Wi

ViipaZet e proveden pm 8, =B+ A8y =160+ 10=170"C
Ba= TT0C o =860% R =010mKW p =106TPs pa =1838ps
o w ABDC pu=B40% R, =0080 KW pu= 13Ps P+ 185Ps

[T




Posddenie kondtrukcie podia STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing. Lubomir Palo&ny - Ziar n.Hronom Datum tisku: 16, 6. 2018
hala Deiva. TOB B28/0618
504 - stévajici stav
Sovtiniiel prosupuimpls U = 0T wamtg Celowd mimé hmotrost m = 1950 kg®
Tapaing adpor R = GABE arxw Tepitzmsndhobody B = T8 T
Cdpor o prostupy lepls Ar = 5,628 meow
odpor %, = 15823 arms

1.4 Priiedh begicty v konsindict

B 182°C ﬁ_

1 182 44

2 a7%C —

3, BET

4 -M7C

0, ~MB'C b
L5 Pridbeth Sk vosinich oer Du 8 07a) korsindc

Thak par AB

800Pa 1 |

900 Pa —|

asopa L e

o,
— = Zp Pa — Pa—

Zu=182100mis Ze=18210Pmis A=440mm B =440 mm

Zévér
Teploini fakior vnithniho pOVIChu: fue = 0,775; ey = 0,977 vyhovuje

Rofni mnastyi zkondanzovand péry (kpim?) M, = 0,023 < 0,100 - konstrukee vyhovujs
Roéni bilanca zkondanzované péry M, - M, = -7,880 kgim? - konstrukece vyhovuje




Postidenle konétrukcie podfia STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spol. s r.0,

023050 - Ing.Lubomir Péloény - Ziar n_Hronom Datum tisku: 16. 6. 2018
hala Detva. TOB 520/06119
Eﬂ odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.
SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.
Mim, Dibravy, Aredl PPS 48, Detva SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as,
Zpracovatel: Ing. Lubomir Péloény
Zakdrka: hata Detva. TOB Archiv: B29/06/19
Projektant:  ing. Lubomir Pélotny Datum:  21.5.2019
E-mail: lubormir. palocny@gmail.com Telefon:  +421 508 240 039

1 PDL1 - skindba pro varisntu 1 - stivajici stav
Podiaha vytépandno prostor prilehis k zeming

Pazndrmika:
PDL1 - podiaha wjrobnjch hil - exetujics
1.1 Podminky pro

UNZD= 046 Wec20= 0,30 Upssohs 0,27 Upss3nd= 0,15 WATK)
A=20°C  UN=045  Umc=030  Upsan= 022  Upsade 0,15 WimiK)

Viipolet i proveden pi i = 8 + Ay = 16,0+ 1,0 =17.0"C
Ba=170C ou=560% RaeOITOmKW pa=106TPa pa=1838p

By = B0°C Ry = 0,000 m et
13
£
1 F 4 i3 15 18 i 17 ] To iT] 20
=1 Poladka Mataris W d i R R B - Il [
KC mm T P8
1 W11 {2100 Zw, 200,00 1050 1,050 0,180 127 7.0 1
2 | 11601 | Astoliové pley alepenky | Zur. 500 0210 030 0024 | 80| 00000 es5E2| 1001
3 | 191011 | Beton tany 2100} Zur 100,00 1,050 1050 opes| 74 70 B0 n




Posiidenie kondtrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. s r.o.
023050 - Ing.Lubomir P&lo&ny - Ziar n.Hronom Datum tisku; 16, 6. 2019
hala Detva. TOB S20/06/18

PDL1 - stivajici stav

Soutiniisl postupy lapls 1
Tapaing adpor R
Odpor pfi prostups fepla. Ry
Difuzni odpar 5

Colkova mamé hmotnost m = BIT,0 kgt
0310 mraw Tegiotarosndbobody b = T8 ¢
0850  mrw
22719 vt

1.4 Pridkadh beploly v kpnginbc

o 127C

P
a SO0°C

s

Ziver
Teploini fakior wnitniho powrchy: fu. = 0,398, T = 0,645 vyhovule
U pfilahijch se bilanca péry neuntuje.




Posudenie konstrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1
023050 - Ing. Lubomir Palotny - Ziar n Hronom
hala Detva. TOB

TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol, s r.o,
Daturmn tisku: 12 6, 2019
629/06/19

bodu a pribéh kond

Tepeiny odpor, teplota

. SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

Misto: Ddbravy, Aredl PPS 48, Detva Z
Zpracovatel Ing. Lubomir Palogny

Zakazka: hala Detva. TOB Archiv:
Projektant:  Ing. Lubomir Paloény Daturm;
E-mail: Iuhomlr.palmny@mail.mm Telefon:

G29/061%
21.5.201%
+421 908 240 038

1 POL2 - skladba pro varlantu 1 - stivajici stav
Podlaha vytapéného prostory plilehls k zeming

Peznambka;
PDLZ - podiaha administrativy a &atni - existujica

1.1 Podminky pro

UNI0= 045 Umec20= 0,30
B 20 ¢ UN= 0,45 Ures = 0,30 Upash= 0,22
Wipoalst je proveden pra Sy = 6 ¢ AR =200+ 1,0=210°C
Uy = 210C @ o=B50% Ro= 0,170 mrew
= GO Ry = 0,000 mo kW
P vipodet &ifent winiost je R, = 0,750 70 KW

Upas20n= 0,22 Upas.20.d= 0,15 WimiK)
Upasd = 0,15 Wiz )

Pa= 1388 P2 pu= 2487 Fa

1.2 Normovié a charakieristicks hodn, iilnich validin mateniald
1 F3 3 2 3

B T ] 1@ | 11 1213
Matarial P © L] A
L Ll L
Balan uing (2106) 2100[ 1090.0 170
Astaltowt pisy 3 lepanky t400| 14700| t0oCO0
Paiystyren pénovy EPS (20} 20| 12m0 40,0
Betan hutry {2300} 2300( t020.0 no
Kevam. diadoa 2000 B40,0 200,0 | A A
7 uEniial epinng Fatven pronen] Zoian] vy KWL rAMOvoU Ronsinkc] aip
4 18 18 =) i 18 7o k) Fil
Wr d s S R & e A Pa
mm Wim Wi K] mé- KW c ms Pa
I 150,00 1,050 1,050 04| 1832 RG]
Zwr 500 0,210 0210 0024 1708 | 100000 | 2esEz| 1308
Zwr 00 0,043 0043 1983 | 175 400 oez 122
Zwr 50,00 1,180 1,160 0,043 55 0 811 T8
Zur. 10,00 1010 1,010 o018 51 00 10,82 a7




Postdenie konstrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. s r.o.
023050 - Ing. Lubamir Paloény - Ziar n.Hronom Daturn tisku: 12. 6. 2019
hala Detva. TOB G20/0615

PDL2 - stévajici stav

Soutiniel proshupu teple U = 0,844 v g Colkew i bemotnost m = 458,00 kgim?
Tepeiny odpor R o= 1,382 miow Tepiota rosnéhobosn &, = 116 ¢
Dudper pf prestupu lepla By = 1,562 miRw

Difueni edpor Z, = 306,524 10fmis

1.4 Priibah fepicty v konsinisc)

wee {0 |
178°C
178°C
55°C
s1 A

B 80°C A

P

Zavtr
Tepledni fakior vnitfniho povrchy: - = 0,538, fay = 0,890 vyhovue

U pfilehijch se hilance pdry neurtuje,




Posidenie konitrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v,15.5.1 ® PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing.Lubomir Paloény - Ziar n.Hronom Datum tisku: 12, 6, 2019
hala Detva. TOB G29/06/19
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a5

Misto.  Dibravy, Areal PPS 48, Detva SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.
Zpracovatel, Ing. lubomir Paloény

Zakazka: hala Detva TOB Archiv: G29/06/19

Projektant  Ing. Lubomir Palo&ny Datum: 2152018

E-mail: lubomir. palocny@gmail.com Telefon:  +421 508 240 038

1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stivajici stav
Stfecha plochd a 3ikma se sklonem do 45° vietnd

Poznamka:
SCH1 - sfracha &atnl -exstujica

1.1 Podminky pro K

UN20= 0,24 Urec20=016 Upss,20h= D16  Upes20d= 0,10 Wiim )
B=20 "C N = 0,24 Urec= 0,18 Upas.h = 0,15 Upasd= 0,10 Wimi )

Wiipodet je proveden pro By =8 + Al = 20,0 + 1,0 = 21.0C

By = 210°C o = B50% R =0100miKw pa - 1388pa  pr. = 2487 P
B = B0 °C = B40% R = 0,040 MKW  fe.= 139F3  pra.= 186 Ps
Pmugpummmunmna,comww

1.2 Normowvé & charakieristické ikalnfch veltin raterisil
1 F] 3 4 5 [] 7 Ta E 2] 3
Waterial " © W s i % | &
1 Craitka vapannd 1800 400 80| 1,000 0,700 1a] 1o
2 o2t (121 Zuiazobeton (2300} 2300( 10200 230( 1,000 1220 101 10
3 |rem f1e Btagh 12| 14700 144000| 1,000 oz 10] 10
4 |106021 (821 | Minerdini vins MWW I, (150} 50| 11800 1zo| 100 0088 10| 19
5 | 18301 Vz. - tok zdoia nahor 1| rowa 10| 10000 10l 10
5 |103-013 |31.3 | Pémbeon na baz pisi (880} 630  Be0o 30| 10| oz 10| 18
ZTM - Eirvtel tepeinych onigue soulinited teglens vodivost o vitd katvani, plandeni izolaEni vrstvy krokvemi, mamovau Konstnwe] aip,
13 itané hod
i F] ) ] 18 ] 184 17 18 ) i) 0
Ev. | Podka Watarial i d A T R B, froee FAT N s
[ mm | WK} | wimK) | mekw | e ms Pa
1 105-01 Omitia vapenna Zw. 10,00 02880 0,880 0,011 =T B0 I REE]
2 101021 Zeiezabetan [2300) Zw. 280,00 1430 1430 0TS [ 188 20 w55 [ 1347
3|8 Bitagit & Zwr. 2,50 3] o210 007 [ 173 | 144000 | 2ETT4 | 18
4 108021 Minediini vina MWV is. (150} w 120,00 0,068 0,085 1,263 ma 12,0 785 s
5 | 183-01 | Vi - tok zdola nanons Zwr 100,00 o180 | o8 01 0,08 185
& | 103013 | Pdobaton na b pisky Zwr 250,00 0240 0240 1042 | -1 BOf 118 185




Posldenie kon&trukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. s r.o.
023050 - Ing.Lubomir Paletny - Ziar n Hronom Datum tisku: 12. 6. 2019
hala Detva. TOB 628/06/19

SCH1 - stévajic stav

Souliniel prostputepla U = 0,458 Wi Cafioyd mimd hmoinost . m = T leghm?
Tepeing odpar R = 2,668 mirw Tepiota rsnéhobody & = 116 ¢
Odpor pi prostuputepla Re = 2,808 miKw
Dl oopor 2, = 318,284 pmis
14 Prpih egloty v borstruisi

B 1977C l\

1

z

i

4

s e

e
1.5 Prilbah taky vednich Dar 0o 3 7 u¥ Konsincl

Tiak par

2100 Pa —f

—
1080 Pa 4
s25Pa —1
T3
—_—> & Py — .

Zidvde
Teplotni faktor vaitinihe povichu: fay, = 0,793; fa, = 0,884 vyhovuje
Rotni maakstvi zkondenzovand péry (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukee vyhovuje




Posddenie konstrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spal. sr.0
023050 - ing. Lubomir Palogny - Ziar n.Hronom Datum fisku: 12 6. 2019
hala Detva. TOB 628/06/19

Tepelny odpor, teplot ého bodu a pribéh kond
Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Misto: Dubravy, Aredl PPS 48, Detva Zadavatel: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.
Zpracovatel Ing. Lubomir Pilogny =
Zakazka: hala Detva. TOB Archiv: G28/06/19

Projektant.  Ing. Lubomir Palotny Datum: 21.5.2018

E-mail: lubomirpalecny@agmail.com Telefon:  +421 908 240 039

1 5CH2 - skladba pro variantu 1 - stivajici stav
Sifecha plocha a Sikma se sklonem do 45" veetng

Pozndrmika;
SCH2 - strecha administrativy - existujica

1.1 Podminky pro

UNZ0= 024 Umc20=0,16 Upss2oh= 015 Upaszod=
=20 °C Un= 0,24 Urec = 0,16 Upash= 0,15 Upasd=

Wipotat o provedan pro @, = i + Al =200+ 1,0 =210 C

a. 210¢ u.-se.o% Ry = 0,100 ik g
-150 ¢ = 340% Ra o= 0,040 KW B

mewmnnmpﬁ.-nmnam

1.2 Nomové: a charakieristické hodnoty fyzikainich velitin materild
1 2 4 5 B 7 78

1388 pra s = 2487 pa
138 P paw s 1BEPa

1] 5 W it (2] 18
&v. | Poloda | Polodks Matenal [ & " £ b ey 2y Z N ED
LN lghm® Wy | W K
1[50 81 Omika vapenna 1800 0.0 60| 1000 0,700 0820 000( ooed| 10| 30
z |1s4am1 Dutin. slezobet. s paner® | 1200 0| 1,000 1,180 1200 000 10| 30
3 |w108 (10 Bitagil 5 1235| t47n0| 44000 1000 o2  ozio| oo 10| 30
4 107012 (742 | Poystyree pleoi EPS (10} 10| 12700 400| t000| 0050 o08t| ooo| oooz| tof 30
5 [1ara1 |tn Estagh 1345| taron| seecop| 1oco) o2 e ao nof an]
ZTM - Eirital Tnpainych Mostl, Nenguie soUGNiel eplens vodnTat o v Kotver. pRRTSRNT LOIBCA] rEivy krokvami, rAmovou konstroke aip
13 né hodnot
1 F] F] E7] & 18 168 ar 18 7o 35 ol
&y, Polatka Matenal Wr d A e R iy Ho AT P
KC e A K] Wi K] meKW i+ mis Pa
1 12501 Omitha vipenrd Zwr 16,00 0,880 0,880 o.011 185 80 032 1368
2 1542011 | Dutin, Befecobel. sir. paned® | Zr, 280,00 1200 1,200 0,208 =3 230 30,55 1387
3 | e Biagts Zwr 380 oz 0210 007 | 81| 144000 2e77a| 1304
4 107012 Patystyren pénovi EFS {10) | Zw 100,00 0081 0,081 1981 158 400 .28 T4T
5 | -1t Bitagit Zw 4,50 oz1e 0,210 Q017 | 41| 40| 2n46 708




Posidenie konstrukcie podlia STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spal. s r.0.
023050 - Ing. Lubomir Palogny - Ziar n Hronom Datum tisku: 12. 6. 2019
hala Deiva. TOB G29/06/19

BCHZ - stavajici stav

Soutintel postuputepla U = 0,525 WiindK)  Colovimémanmomast m = 326,0 kgime
Tepekry cdpor R = 2214 miew Teplola reandho body 8. = 118 ¢
Odpor pApvostupu tepia e = 2,354 mraw

Difuznl odpor = 581,320 sotmvs

14 L

wage . ||

11T 34
z waie
3 158°C
4. 40T

B -M44C

1,5 Priindh Saku vodnich par fu, 8 iy konstruke]

Tiak par AB

0008 —4

[y
1000P —] \
wopa | \

— Ty Py — Fla—
Zy = 39B 1P M Zu=3198100mis  A=363mm B= 363 mm

L
Teplotni faktor wnitfnlho povechu: fuye = 0,793; = 0,958 vyhovuje

Fofnl mnodstv Zkondenzovand pary (kg/m?) M. = 0,026 < 0,060 - konstrukce vyhovuje
Flodni biance zhondenzované pary M. - M,, = -0,024 kg/m? - konstrukee vyhovuje




Postdenie konStrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spal. s r.o

023050 - Ing. Lubemir Palotny - Ziar n.Hronam Datum tisku: 12, 6. 2019
hala Detva. TOB B29/06/19
Tepeiny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

Misto: Dibravy, Aredl PPS 48, Detva & SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.
Zpracovatel: Ing. Lubamir-l;éTDm .

Zakazka: hala Detva. TOB Archiv: G28/06/18

Projektant:  Ing. Lubomir Paloény Datum: 2152019

E-mail: lubomir, pakocny@gmail. com Telefon:  +421 908 240 039

1 SCH3 - skladba pro varlantu 1 - sthvajici stav
Stfecha plocha a &lkmé se sklanem do 45” vistng

Poznarmka:
SCH3 - strecha vyrobnych hdl - existujica
1.1 Pogminky pro

UN3I0= 0,24 Urec0- 0,98 Upaszoh= 0,15 Upas200= 0,10 WK}
a= 20 “c U= 0,24 Wwec = 0,16 Upash= 0,15 Upas,d = 0,90 Wi i}
Wipodetje proveden pro 6, =i+ 88, = 180+ 10=17,0°C
= 1T0C o «B50% R =0100mew po =1067Ps pa = 1938e

B ABDC o= B40% Ry = 0040 iKW pa = 139Pa  Fa = 165Fm
Pro vjpodet Sifen winikost jo Ry = 0,250 M@ KW

1.2 Numuvéa mraklansmé I\odnm jikinich vuhd-l mabanalﬂ

1 T T 12 | 13
Ev Pnlulka Pnh&a \mnﬂnl 3 © u Ky BN
[ EsN kg | Jifhg )
EED Dutin_ Zeigzobel, str, panel” | 1 200 230 1,000 10| 38
2 (101011 (111 |Beton hutny 400y 2100 1000 a7.0( 1000 10 3
3 [1ee1 171 Astaltové pisy 3 lepanky 1400 14700| t0000,0| 1,000 1o 3a
4 (108024 824 | MresaidvinaMvves (@50 | 450) 11500 12,0] 1,000 10| 30
5 14195 138 1P 500 SH 1109) +4700] 17100,0) 1000 N L]
ZTM - Enitel iepeimich mostll konguje soufinkel tpiand wodhtel o vily kotvend, preniéen] Eolatnl wsivy
13 ané hodi
] ] I ] i i3 8 17 i) 7o ] ]
&v. PoloEka Material wr d A ey R Hy e Z,10% [
E mm_| wmE) | wimb) | mkw | e ms Pa
1| 1842017 | Dutn Iniezcoet sty pamer | Zw. | 30000 1200 1200 0250 4z 0| 3BEE | 1067
2 | 100011 | Beton by (2100) Zw 20,00 1230 1230 | ool 74 0 181 | 1072
3 118-01 /Asfahové pasy a lepanky w 5,00 0210 0210 0,024 68 o000 | zmss2| 1o0i0
4 | 108024 | MEnerdini vina MV IS (450) | Zwr 50,00 L] ogra| gfEs|  BO 12,0 ERTH 1)
5 | 1args P4 500 5H Zwr. 3,50 0210 0210 o017 | a3a] wviooo| 3r7es| e




Posidenie konitrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spal. s r.o
023050 - Ing Lubomir Palotny - Ziar n.Hronam Datum tisku: 12, 6, 2019
hala Detva TOB G20/06/19

SCHS - sthvajici stav

Soutnitel postuputepla U = 0,984 WimiK)  Calkova méma hmotnest m
Tesing adpor B o= 0982 mrew Tepiots rosnéhabodu il
Odporphprasnputegls Rr = 1,132 mimw
Dituzni odpar 2, = 825212 1'mis

- 4354 g
=78

1.4 Prilbéh teoloty v honsirubi

2
me
48°C
50°C

-134"C

B 138 A

P ]

1300 Pa —

CET -

5P

—3> P — Pla—
Z,=3B510°mis Zg=307T310°mis A=320mm B=375mm

Zivdr
Teplotn fakter vnitfniho povreha: fu, - = 0,775, fay = 0,912 vyhovuje

Roéni mnokstvi zkondenzovang pary (kg/m?) M, = 0,016 = 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zhondenzované péary M, - M, = -0,048 kg/m? - konstrukce vyhovuje




Posidenie konstrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1

023050 - Ing, Lubomir Palo&ny - Ziar n Hronom
hala Detva TOB

TOB v.15.5.1 ® PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 12. 8. 2019
629/06/19

Tepeliny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.
. Dabravy, Areal PPS 48, Detva
Zpracovatel: Ing. Lubomir Pélo&ny
Zakazka: hala Detva. TOB

Projektant  Ing. Lubomir Palony

E-mail: Iubomir.pelncm@'nali.uom

Archiv: B29/06/19
Datum: 2152018
Telefon:  +421 508 240 038

Zadavatel. SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.5.

1 SCHA - skladba pro variantu 1 - stivajici stav
Stfecha plocha a Sikma se skionem do 45" wieiné

Pazndmia;
‘SCH4 - strecha &atni - zatepelna PUR dosky 160 mm - 5T3

1.1 inky pro

UN20= 0,24 Urec2t= 0,46  Upes20h= 0,15
a=20 c uN= 0,24 urec = 0,16 Upss.h= 0,16

Vipotal o proveden pro y = 6 + A, = 20,0 1.0=210°C
o= 20C o, =550% A os 00 oRRW R

Upas, 20,0 = 0,10 Wi k)
Upas,d = 0,10 Wiime.K)

=1388pa ps =2487TPa
Gz AT o s BAO% R s 0040 KW e = 139P3  pa= 165Ps
Pro vipocet ifeni vihkoss je Ry = 0,260 m- KW
1.2 Normové a charakberistické hod) kéinich velitin masterali
a 3 ] Ta (LA EEH E]
Materidd L] € 3 ki Z. 5| &
kgim? | kg K
Omitia vapenna 1800 8400 80| 1000 0090 10| 10
2edezabeion (2307) 2300| 10200 30| 1000 ooeo( 1ef 10
Bt 5 1235| 14700) 144000 1,000 10 10
Minriini vina MV is. (150) 10| 11800 128 1000 ois| 10| 10
V. - fok 200ia nahon 1| 10100 10| 10,000 10| 10
Pémbaton ra bzl pisky (550) -] 0.0 8o0f 1000 0038 10 10
desky PUR 35| doon 00| 1000 18] 10
ZTM - Enital Wepeengoh MESHL; KogUJe SouSineel Iepient vodivast 0 vity kotven!, pleruBan] EoaEn vty

1.3 Vypoditand hodn

1 2 4 14 185 18 g2 17 18

&v | Poictia Msterial v d 3 e [ B,

KE mm wiim ey | mikw | e
T | 10501 | Omitka vapenna T 10,00 DEEC 0380 U011 | 208
2 | 10021 | Enlarcketon (2300) Zwr 28000 1,420 1430 0175 | 20,8
3 14108 Bitagh & Zw s 0,210 o210 o017 20,0
4 | 108021 | Minerdind vina MV fis. (150} Zwr 120,00 0,068 0,088 1263 | 108
5 16301 Vz. « tok zdota nahory Zwr, 100,00 0,161 164
& | 103013 | Pérobeton na béz pisky (880) | Zwr 50,00 0,240 040 1042 | 148
7 [4420%8 | desky PUR 2w | 18000 0,022 ooz 7ara| 1




Posidenie konétrukcie podla STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 © PROTECH spol. sr.o.
023050 - Ing. Lubomir Paloény - Ziar n Hronom Datumn tisku: 12_ 8. 2019
hala Detva TOB G25/0619

SCH4 - stévajicl stav

Seutnitel prostuputepla U = D098 wmiK)  CelovimBmatmotost mo= TS0 kg
Tepeiny odpor R = 9,940  avEw Tepiotamsnéhobody B = 11,8 ¢
Opor pfé prostupu tepla R = 10,080 st
Difuzn axdpor = 335,283 1'mis
1.4 Prifbah tegkoky v korsiokc
B 08°C

1 208°C iy E—

2 WoC HHH_H_"“"‘-—-—._.
3 188°C

4 1547C

5 148

[ARTEE
Bu 9T
LEPY e hnsrubcl

Tiak par

L

1200 P o f

s00Fa |

-~
=i Pz — Fa—

2

Zavdr
Teplotni faktor vnitfnibg povichl; e = 0,793; o, = 0,880 wyhovuje
Rotnl maa2stvl zkendenzovand pary (kgm?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje




Posidenie konétrukeie podl'a STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spol. s r.o.

023050 - Ing.Lubomir Palo&ny - Ziar n.Hrenom Datum tisku: 12, 6. 2019
hala Detva. TOB B29/06/19
Tepelny odpor, teplota sho bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

Misto: Ddbravy, Areal PPS 48, Detva Zadavatel: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Palogny o

Zakdrka: hala Detva TOB Archiv: 629/06/19

Projektant:  Ing. Lubomir Palagny Daturm: 21.5.2018

E-mail: luhomlr.palwn@mail.wm Telefon:  +421 908 240 038

1 SCHS - skladba pro varlantu 1 - stivajiei stav
Stfacha plocha a Sikmé se sidonem do 45° vieing

Poznamka:
SCHS - strecha administrativy - zateplend 300 mm minerding vina - 5T1

1.1 Podminky pro hodnocen| konstrukce:

UNZ0= 0,24 Urec20= 0,98 Upas20h= 0,18  Upas.204= 0,10 Wi K)
B=20 *C N = 0,24 Uresz = 0,16 Upash= 0,15 Upas.d = 0,10 wim? )
Vipoet & proveden pro By = 8 + Ay = 20,0+ 1,0=210"C
Bs MOC w =B60% R =0100mKwW g =1368Ps g - 2487 Pa
B = <160 °C o= B40% e = 0,040 TPKW Do = 13802 . = 165 Pa
Pro wjpolet difen| vinkast jo R, = 0,250 w7 KW

1.2 Normaowé a charakberistické hodnod) Alnich veldin materidlh
2 3 4 s []

1 W (2]
Ev | Poldka | Poioika Miasgrisl [ © o[z ] =
L _re | don | kgim® | g 1
T [toao1 (&1 Omitia vapenna 1600 seng 0080] 10| 10
2 [156a011 Dutin. deiezobat. sir. panal® | 1200 10] 6o
3 [141-08 19 Bragt 5 1235] 14700 18] 10
4 [108a-042 |42 | Mineshini vina MV (75) 75| 11500 X ooi7] 16 10
ITM - koriguje soutinital ieplend vodivost o ity kotveni, plbmh—vm-nmmmmm rmkunwnkdaw
1.3 !ﬂlm hednaty
1 z 4 i 15 16 B2 kil T8 7o ] 20
v Polatka Maenal v d i o, R By =0 Zod Pe
KC mm Wi K] mE KA T it Pa
1 10501 Omitia vipanna. Zw 10,00 0,80 0,880 0,011 me B0 o3z 1388
2 1548011 Dl.nn mbﬂ s panal® [ Zwr 250,00 1,200 1,200 o208 05 230 30,56 1367
3 141-08 Zwr 350 0290 0210 0017 [ 1mE [ 144000 28774 1242
4 | 1ose0e MMIﬂI\nu MY (715) zw_| 30000 o038 | oose| yese| s 12] tm) e




Posidenie kongtrukcie podfa STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 @ PROTECH spol. s r.o.
023050 - Ing.Lubomir Paloéng - Ziar n Hronom Datum tisku: 12. 6. 2018
hala Detva. TOB B28I06/15

SOHS - stdvafici stay

Soulinfel prostapu depia U = 0,124 wiimRK) Calkowd mama hmatnost m = 3428 kgim?
Tepeing cdpar R = 7929 mEw Teplota rsnéhobods & = 116 ¢
Ocpor pfl prostupu tepla B = 8088 maw
Ditzni odpor 2 = 300,521 pfmus
1.4 Prilbah tagkty ¥ konstrubec

B 208°C —

1 o205c 4

2 1887C

3 198°C

B METC
18 k

Tiak par

2400 Ps —

1a00ps |

B00Fs |

—_— Ps — Fa—

Zitvir
Teplatnl fakior vnittniho povrehy: fae - = 0.793; fa, = 0,988 vyhowuje

Roéni mnokstvi skondenzované pary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje




Posiidenie konstrukcie podia STN 73 0540:2012/Z1 TOB v.15.5.1 ® PROTECH spal. s 1.0,
023050 - Ing. Lubomir Palogny - Ziar n.Hronom Datum tiskw: 12. 6. 2018
hala Detva. TOB G29/06/M19

Tepelny odpor, teplot ¢ho bodu a prabéh kond
Stavba: SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.

Misto: Dibravy, Areal PPS 48, Detva Zadavatel. SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.
Zpracovatel: Ing. Lubomir Paloény

Zakazka: hala Detva. TOB Archiv: B28/06/19

Projektant  Ing. Lubomir Paloény Diatum: 21.5.2019

E-mail: lubomir. palocny@gmail.com Telefon:  +421 508 240 039

1 SCHE - skladba pro variantu 1 - sthvajici stav
Sifecha plocha a Skma se sklonem do 457 véatnd

Poznamka:
SCHE - strecha wyrobnych hal - zateplend PUR dosky 160 mm - 5T2

1.1 Podminky pro

(5N 75 0540-2:3077; Sthecha plachd & $ikma ss skionem do 45 vietné
UNz0= 0,24 Wec20= 0,16 Upaszoh= 0,95 Upssind= 0,10 Wik
=20 °C UN= 0,24 Urec = 0,18 Upash= 0,15 Upas.d= 0,10 Wim K}

\jpotet jo proveden pro 8. = B, + 48, = 18.0+ 1,0=17,0°C

B = 170 5 =5850% R =0100mKkw ps =106TPs pu =1838pa
B = AB0°C  5u = 840% Ru= 0,040 7KW  Pae = 139P8 Pue - 1BBPa
Pro wipotet Bifeni vicsli e R, = 0,250 mi KW

1.2 Normavé a charakieristiché hodnoty frzidinich velidin matenaid
1 Z E] ] ] 5 12 | 2
. (] C] . EH T
KT kg | Jifg ) Wi
1200 i
2100 10200 10| 30
1400 14700 10| 30
35| 4000 10| 30
1270] 14700 X 10| 30
LinRel ApENYCh STl kOGUTE Scuiel 18pler voatvost o vire kotvenl, pleruberd mamen] wstey Krkvem,
1.3 Vypoditané hadnaty
1 2 4 L] 1§ 1% ta 17 18 i) 18 20
1] Polofia Matersd e d i e R [ e Z00 P
KC mm Vaim K] | WM K | e W ik ms Pa
1 | 7548011 | Dulin. alezabel s panel” | Z 300,00 1.200 1,200 0280 | 165 =o| ®ee| 1067
2 |10t011 | Beson huy (2100} Zw, 20,00 1,230 1,230 oo | e 170 181 103
ERN ] Astahavé pésy 2 lepeicy Zw 5,00 B2 0210 oo | 185| 00000 | zesez| 1038
4 |aaz008 desky FUR Zwr 160,00 o2z ag22 7273 15,4 20,0 17.00 824
§ |5 Foalst 2w 340 o210 0210 0016 | -148 ) 468000 | &4188 811




Posadenie konstrukcie podfa STN 73 0540:2012/21 TOB v.15.5.1 © PROTECH spal. s r.o.
023050 - Ing. Lubomir Paloény - Ziar n.Hronom Datum tiskwe: 12, 6. 2019
hala Detva. TOB B29/06/19

SCHE - stavajic stav

Soutintiel prassuputepla U = 0,130 VK] Cekovl miend hmotnost m = 4189 kg
Tepeing odpar R = 7.5T9 L Teplotarosnéhobody B, = T8 40
Ddpor i prostupu tegla R = 7,719 W
Difuzni cepor Z, = 1182771 omis

1.4 Pribéh ieploty v konsirubci

ALLE
155°C
188°C
154°C
SLTS
. -148°C

o

1.8 Prilbah o D8 e .05 RStk

Tiak par AB

1WoPy —4

-
T "-—-;____‘____-

Lol p—

—_— Be m— Fla—
Zp =311 mis Zp=321110"mis  A=4B5mm B =485 mm

Lk
Taplotni faktor vnithine Poviehu: fuu. = 0,775: fay = 0,887 vyhovuje

Roénl maa2stvi zkondenzované pary (kg/m?) M, = 0,018 < 0,100 - konstrukee vyhovuje
Fokni bilance rkonderzované pary M, - M,, = -0,025 kgim? - konstrukee vyhovuje
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REKAPITULACIA TEPELNYCH STRAT - pred zateplenim

SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

ZNIZENIE ENERGETICKE) NARDENOSTI A ZVYSENIE VYUZIVANIA OBNOVITELNYGH

ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

P& |Kondirukce Frasiup tein. R u Flogha AL Sirata Tey
] & miw | o oK m K W [ Wik | wnimok
adaridng 1,781 [ 206708 [ 47130 255 511 70878
enterifng 1,598 0,758 2 182,12 30 A5 914 270 508 TS 169
aateribng 1,518 078 | 82385 30 1B 758 A1 701 8 250
zemira 0.480 2,085 1119840 10 23487 | 1285831 | 31620
5 |FDL?-mM Zeenira 1,862 0.844 172184 14 15 525 23380
& |SCH1 - stracha &atni extanéry 2,808 0458 7282 3 11204 16 872
7 _|BCH: - strecha administrativy exderigry 2,354 0,525 599,33 34 17 B3 26 853
8 |SCH3 - sirecha vitobngch hal axiendry 1,132 0,984 7 841,90 30 734 445 353 063
9 _Jokrd AB a gaine - prestup tapla ‘edaridny 1,300 857,84 2] 26 425 39 794
10 |cknd hata - prastup tepia adaridng 3,300 177,66 30 17 588 26 487
11 |dvers AB a Satne - prestup lepls enderign 1,500 786,50 M Ja2 5878
13 |dvare hela - P bepls EalEcibn, 1.900 152,88 0 BT14 13123
13 |svesiky - prastup tepla axtprding 1,700 3 256,50 o 166 082 250 111
14 |irfilirécia exderiéry 248 408 374 083
SPOLU 31 956,61 1099421 | 5060430 | 1655675
e 141083 |iepicts interdms, e )
PrGmema tegicts inferiérovd 1, °C 150 MERNA SPOTREBA ENERGIE [E,)
[chamshiesisticks tigo budavy B 6 tepion exterdmud L' 15,0 11,74
charakteristické £isic misshost M a7 priamama tepiots exterigrova 1, T 34 E
[priradha na vykurovane P 1,00 |podel dni wo vykurovacom obdobl 249 KWh ! m* rak
|ooranmi stitsrital na vekurovanie 0,70

REKAPITULACIA TEPELNYCH STRAT - po zatepleni

SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.

Nazav abjakiu ZNIZENIE ENERGETICKE) NAROCNOSTI A ZVYSENIE VYUZIVANIA OBNOVITELNYCH
ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOEH
R |KerStrukom Prasiup topia. R ] Plocha A Sirata
do A T m' K w M. | rak

1 adaring 5,851 070 2 067,08 a4 12121 €5 714

E exterién 1.518 0,756 2182,12 30 45814 270 608

] sedariey 5620 0.178 23,85 a0 4359 28851

4 zemira 0,480 2008 1119840 10 233487 | 1288 831

] zoming 1862 0684 1 721,64 14 15526 84168

6 [SCHa - strecha dami - 573 mdenién 12,080 6,088 72262 3 2432 13 187

7_|BCHS - strmcha administrativy - 5T1 adsriéry 5,068 0,124 555,32 7] 4213 22840
| & |SCHE - srucha vjrobngeh 1l - 5T2 wenan 7718 [XED) 7TEa1.80 £ X 167 520

5 [ckna A8 & tame aterién 1,300 567,04 4 5 42 143259

10 [okni haia - prestup tepla eteridng 2300 177,68 20 17 588 95 364

11 |dvars AB & Baine - prestup sepla i 1,500 75,50 34 2802 21152

12 |dvere hala - prastup tagin wetnrgey 1,900 152,88 an 8714 47 243

13 |evetlicy - prestup tapla edendr 1.700 3 256,50 [ eEoaz | 900308

14 [infitracia B4 | 1346734 | 374003

] 31 958,67 §24 185 | 4488 250 | 1241 183 |
[abeatavany prestor v, ) 141 049 IRpictR inlererova L 20,0
priemerna tepicta inferkrovl 1, °C 18,0 MERNA SPOTREBA ENERGIE (E,)
charshterstici Sisio budovy B & taplata sxteridrova L 5D 8.80
chamktaraticd Sslo miestnosti M (%] oriemema toplols exterideovd L, °C 34 )
[prividkn na wykurovanie. o 1,00 [potet dni vo vykurcvacom cbdabi 243 KW T rak
[opravng soEnitel ra vykurovanis 0,70
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PROJEKTOVE HODNOTENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
KATEGORIA ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
BUDOVY PRE VELKOOBCHODNE A MALOOBCHODNE SLUZBY

Hodnotenie je realizované na ziklade vyhlatky MVaRR SR & 625/2006, klorou sa
vykondva zikon & 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov.

1. VYHODNOTENIE PRED ZATEPLENIM

_ce]_kc\-'é podlahovd plocha budovy 16 364 | mw
roéna vypoétova potreba tepla pred zateplent 1 655 675 _kWh
vipotet globdlneho uk Ta pred zateplent 101 EWhim?

zatriedenie budovy podl'a vypoctove] potreby tepla na vykurovanie podla vyhlasky &.
364/2012 = 12, novembra 2012, ktorou sa vykondva zakon €. 555/2005 7. z.

Kategoria | Jednotka | Trieda | Hodnatanie

=33 | | mimoriadne uspoma
34-85 velmi usporna
66-598 | isporna

i ST A T SR

SR s L]

131 - 163 nevyhovujlca

c
D
E.
164 - 185 vyrazne nevyhovujica
- =185 mimoriadne nevyhovujlica

2. VYHODNOTENIE PO ZATEPLENI

celkova podlahova plocha budovy 16 364 m
roénd vypoétova potreba tepla po zatepleni 1241 183 kWh

vipotet globdlneho ukazovatel'a po zateplent 76 kWhim?®

zatriedenie budovy podl'a vipoétovej potreby tepla na vvkurovanie podfa vyhlasky &
364/2012 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykondva zdkon & 555/2005 Z. =

Kategéria | Jednotka | Trieda | Hodnotenie
£33 | mimoriadne usporna
34-8B5 velmi dsporna
66-98 | © |dspond
99 - |30 = 8 gy_h_uv!._}jt'u:a
131-163 | rewhovujica |

164 - 185 vyrazne nevyhovujica .
=185 mimaoriadne nevyhovujica



TECHNICKA SPRAVA - VYPOCET SPOTREBY TEPLA

A. Identifikaéné udaje Ziadatel'a

Nazov : SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s.,
DUBRAVY, AREAL PPS 48, 962 12 DETVA

Miesto stavby : DUBRAVY, AREAL PPS 48, 962 12 DETVA

Investor ; SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS as.,
DUBRAVY, AREAL PPS 48,962 12 DETVA

Okres : DETVA

Kraj : BANSKOBYSTRICKY

Teplotna oblast’ I
Madmorska vyika: 400 m.n.m.

B. Jestvujuci stav
Struény popis kondtrukeii:

objekt firmy. Slavia Production Systems je siast'ou aredlu PPS Detva ako samostatna
uzatvorend hmota

objekt vyrobnej haly realizovany priblizne v 90. rokoch dvadsiateho storoéia po a 70
styroch Casti vza_;nmne priradenych
tepelno-technicky lok je sp any na vietka Styri budovy, ako na jeden celok

orienticia éelnej Fasady ndmmistmuvy & ptnsl'l.lp k objektu je w0 sevem?ﬁpadnéhu smeru
okolo objektu je vybud dap

na vychodnej strane sa v}'rovmnf' terén okolia stavby zareziva do pivodne] kenfiguricie
terénu

O VFROBNA HALA -1

o

objekt je podorysnych rozmerov 121,45 x 37,02 m je montovany Jelezobetonovy skelet
dvojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6 m, pocet poli prietne 10, pocet poli pozdizne 6, (2x
dilataéné celky)

objekt je 1-podlaZny s podlahou na kote +0,000 m, rimsa na kote +14,25 m

obvodovy pldsr je tvoreny zo siporexovych stenovich panelov hribky 250 mm

strecha je plocha, ako tepelnd izolcia slizi KRYZOLIT v hrabke 50 mm v konstrukeii
strechy sil osadené nové polykarbondtové stresné svetliky

vrstvy podlah si bez tepelnej izoldcie

oknd sii povodné ocelové zasklené jedno sklom

VYROBNA HALA -2

k vyrobnej hale | sa prirad'uje niZ%ia hala 2

objekt je padorysnyeh rozmerov 121,45 x 55,0 m je montovany Zelezobetonovy skelet
dvojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6 m, poéet poli priene 10, poget poli pozdjzne 9, (2x
dilataéné celky)

objekt je 1-podlazny s podlahou na kéte +0,000 m, rimsa na kite +9,25 m

obvodovy pladt je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 250 mm

strecha je plochd, ako tepelnd izolicia shizi KRYZOLIT v hribke 50 mm v konStrukeii
strechy s1 osadené nové polykarbonatové streéné svetliky

vrstvy podiih si bez tepelnej izoldcie

oknd si pdvodné ocelové zasklené jedno sklom



o

ADMINISTRATIVA

- pred halou - 1 je predsadend pristavba administrativy

- objekt je pddorysnych rozmerov 8,95 x 110,00 m je montovany skelet dvojtraktovy
v modulovom rastri 6 x 6 + 2,4 m, pofet poli 18 (3x dilataéné celky)

- objekt je 3-podlaimy s podlahou na kéte +0,000 m, rimsa na kate 411,35 m

- obvodovy pladt je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 300 mm

- strecha je plochd, v konstrukeii strechy je tepelnd izoldcia v hribke 100 mm

- vpodlahe 1. NP, v styku so zeminou je tepelnad izoldcia v hribke 50 mm

- oknﬂ st a.’ z \'Mﬁj Easti vymenené za nové plastové s izolaénym dvoj sklom s celkovym

pr Tom prestupu tepla cez vipliovi konstrukeiu U = 1,3 Wim* K)

BUDOVA - SATNI
k hale 2 je priradena budova — 3atni

- objekt je pddorysnych rozmerov 8,95 x 80,15 m je montovany skelet dvojtraktovy

- objekt je 3-podla¥ny s podlahou na kéte +0,000 m, rimsa na kéte +11,65 m

- obvodovy plast je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 300 mm

- strecha je plochd, v konstrukeii strechy je tepelnd izoldcia v hribke 120 mm

- vpodlahe 1. NP, v styku so zeminou je tepelnd izoldcia v hribke 50 mm

- oknd si 4F 2 viittej fasii vymenené za nové plastové s izolafnym dvoj sklom s celkovim
priemernym siinitelom prestupu tepla cez vipliiovi konstrukeiu U = 1,3 Wim® K)

o

Obostavany priestor V: 141 049 m’
Mema plocha budovy A: 31959 m’
Celkovi podlahovi plocha budovy 16364 m’
Tepelnd strata objektu: 1099421 W
Celkovid roéna spotreba energie: 1 655 675 kWh.rok!
Merni spotreba energie pred zateplenim : 11,74 kWh.m™.rok !
Merni spotreba energie pred zateplenim : 51,81 kWh.m . rok™

VYHODNOTENIE MERNEJ POTREBY TEPLA OBJEKTU PRED ZATEPLENIM
Qg = 51.81 kWh.am™rok' > Quoan = 25.00 kWh.m™.rok™

C. Navrhovany stav

Struény popis navrhovanych dprav:

- obvodovy plast, v navrhovanych priestore (ADMINISTRATIVA, BUDOVA — SATNI,
VYBRANE STENY VYROB”JYL"H HAL), bude zatepleny kontaktn¥m zateplovacim
systémom z minerdlnej viny hribky 160 mm

zateplenie obvodového plasfa bude realizované z exteriérovej strany muriva, projekt
nepredpisuje konkrétny zateplovaci systém, a]e pre doclaméné zateplenie objektu méZu byt
pouZité len osvedéené certifikované k 1

rovii strecha vitobnyeh bude zateplena PUR duskmm s celkm'ou hrubkuu 160 mm, pévodni
tepelna izoldcia bude odstrinena

rovnd strecha administrativy bude zatepl inerdlnou vinou s celk hribkou 300 mm,
pivodna tepelnd izolacia bude odstrinena

- rovnd strecha budovy Satni bude zateplend PUR doskami s celk hribkou 160 mm




Obostavany priestor Vi: 141 049 m*

Memé plocha budovy A: 31959 m’
Celkovi podlahova plocha budovy 16 364 m’
Tepelni strata objektu: B24 185 W
Celkovd roénd spotreba energie: 1241 183 kWhorok™
Merni spotreba energie po zatepleni : 8,80 kWh.m™.rok”
Mernd spotreba energie po zatepleni : 38,84 kWh.m .ok’

VYHODNOTENIE MERNEJ POTREBY TEPLA OBJEKTU PO ZATEPLENI
Qpoa = 38.84 kWham™rok™ > Qg g0 = 25.00 kWh.m ™ .rok

® Faktor tvaru budovy A/ Vy 31 959/ 141 049 =023 (1 /m)
= Vypolet rolnej spotreby tepla je realizovany na zaklade STN 73 0540-1,2,3,4:2012/21
= Vypodet tcpclnych strat objektu je realizovany na ziklade STN EN 12831

« 0 ie mernej spotreby teple na vykurovanie objektu po realizicii
tepelnotcc]lmclq':h n;mtnmi je 25,0 %.
* Po uk i realizacie bnych préc na zatepleni a systémovych poruchach dop

realizovat' hydraulické vyregulovanie vykurovacej siistavy.

W Ziari nad Hronom 19.06.2019

o J,M .;-..,,»

Vypracoval ; Ing. Cubomir PdloZny




