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SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dubravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZMIENIE ENERGETICKE. NARDCNOSTI A ZVFSENIE VYUZWANIA OBNOVITELNTCH ZOR0JON ENERGIE ¥ POONKOCH
AKTIVITA : B MPLEMENTACIA OPATREN 2 ENERGETICKYCH ALDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 1

TECHNICKA SPRAVA

1) IDENTIFIKAEGNE UDAJE STAVBY :

Nazov stavby : Slavia Production Systems — ZATEPLENIE STRIECH
OBJEKTU A FASADY ADMINISDTRATIVY

Miesto stavby : Ddbravy, Aredl PPS 48, Detva

Investor : Slavia Production Systems a.s., Dibravy, areal PPS
48, 962 12 Detva

Profesia : STATIKA

Zodpovedny projektant : Ing. Jan Dolinaj, ul. Republiky 31, Zilina

Stupen projektovej dokumentacie  :© Projekt stavby pre stavsbné povolenie

Détum : 05/2019

2) ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:
Objekt konstrukéne pozostava z éasti, ktoré s‘lfl konélmkx‘.ne rieSené rozdielne a
tvoria samostatné dilataéné celky : - i
- Satne
- Vyrobna hala - 2
- Vyrobna hala - 1
- Administrativa
Poznémka : v siéasnosti je vo vystavbe objekt Lakovne ( pristavba ku objektu ,Satne" ).

2.1. Objekt : ADMINISTRATIVA

Konstrukéna sostava :

Zelezobetdnovy prefabrikovany skelet s nosnym prvkom tvaru jednopolového rému s konzolovym
vyloZenim rémovej prieéle. Vzdialenost stipov v prieénom smere je 6,0 m, konzolové vyloZenie
ramovej prietle je 2,4 m. V pozdifnom smere je vzdialenost prietnych rdmov 6,0 m.

Objekt je v pozdiznom smere deleny na tri dilatagné celky | 10xBm + 6xBm + 2x6m ) . Stulenie
objekiu v pozdiznom smere je p zelez ymi jicimi stenarmi.

Objekt je 3-podlaZny s padlahou na kéle +0,000 — +3,600 — +7,200 m, rimsa na kdte +11,35 m,
Opléstenie : SIPOREXOVE panely hribky 300 mm, vonkajsia povrchova Gprava — dikoplastovy
nastrek farba biela

A/ OBVODOVY PLAST
Obvodovy plast je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 300 mm. V mieste
spojov vencoviek je preénievajlca vistuZ zvarend a zaliata cementovou maltou alebo betdnovou
zmesou. Vonkaj$ia povrchova Oprava obvodovych kondtrukeil je vapennd omietka + Dikoplastovy
nastrek,
ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA HR.160MM
Zateplenie obvodového plasta:
- od dolnej hrany zakladovych prekladov po homnd hranu afiky,
- pri styku s podlahou / terénom pouzif extrudovany polystyrén XPS hr.160mm do vygky 600mm,
Na obklad osteni okien a dveri pouzif dosky z minerainej viny hr.30mm.
B/ STRESNY PLAST:
Vypracoval : Ing. Jan Dofinaj, autorizovany stavebny ininier, reg.£. 0055°A"3-1




SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
OPEFM.CNY PROGRAM — K\ML[‘I’& ZI'UDTNE HO PROSTREDIA

ZHEEN) A ZVISENIE OENCVITEZNYCH ZDROUOY ENERGIE V PODMKOCH
AKTIVITA B mmmmmamnlzmmammwonw

STATICKY POSUDOK - Statika 2

Predpokladana skladba jestvujiceho streSného plasta (dochovana Easf pévodne] projektove)

dokumentacie necbsahuje presnd skladbu sire$ného plasta):

- asfaltovd lepenka - Bitagit - cca 4 vrstvy,

- lepelnd izolacia cca hr.100mm,

- parozdbrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,

- betdnovy poter - spadova vrstva,

- ZB panely Spiroll hr.250mm.

Vzhladom na to, e nie je znamy stav jestvujice] tepelnej izolacie v skladbe strechy, ja navrhnuté:

jednotlivyich vrstiev Sného plasta aZ po parozabranu sirecha / obvodové murivo.
Pcwudn.ﬁ parnzébrﬁna (Np + BITAGIT S - hr.5mm) sa zachova a potas
realizdcie noveého streéného plasta bude siiZit ako doZasna krytina.

Navrhnutd je nova slreané kmma na béze mékéeného PVC FATRAFOL 807V lepend k
dkladu so p pelny na baze j viny ROCKWOOL

HARDROCK MAX.

- stre&né hydroizolaéna folia FATRAFOL 807/V hr.1,9mm (z toho PVGC 1,5mm) lepend k podkladu

na baze minerdlnej viny, na opracovanie detailov pouZit dopinkovd hydroizolagni féliv na baze

makéeného PVC FATRAFOL 804,

farebny odtien: svetly sivy RAL 7040

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- hom4 vrstva - dosky z mineralngj viny hr.150mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- spodnd vrstva - dosky z minerainej viny hr.150mm ROCKWOOL HARDROCK MAX,

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

- parozdbrana z asfaltového modifikovaného pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr.3mm

- jestvujica parozabrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,

- beténovy poter - spadovd vrstva,

- 2B panely Spiroll hr.250mm.

Poznamka:

- pri realizacii postupovat podfa kongtrukéného a technologického predpisu Fatrafol-S.

Mové klampiarske konStrukcie strechy : z ocel. poplastovaného plechu, si siéastou dodavky

strefng| hydroizolaénej folie.

2.2. Objekt : VYROBNA HALA - 1

Konétrukéna sdstava : Montovany ZB skelet dvojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6
m, potet poli prieéne -10, poet poli pozdizne - 6, (2x dilatatné celky)

Objekt je 1-podlazn? s podlahou na kéte +0,000 m, rimsa na kote +14,25 m.

Oplastenie : SIPOREXOVE panely hribky 250 mm, vonkaj$ia povrchova uprava —
dikoplastovy nastrek, farba biela

A/ OBVODOVY PLAST

Obvodovy plat je tvoreny zo siporexovych stenovych panelov hribky 250 mm. V nad
zakladovej

Easti s0 beténové Zasti stien.

asvnnkajsia povrchova (prava obvodovych konStrukcii je vépennd omietka + Dikoplastovy
nasirek,

Vunrarnwal © Inn ldn Ninlinal acinrzavand etavahng indiniar ren # DNRR"A™3.1
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OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNIZENIE ENERGETICKES MARDENDSTI A ZVFSENIE wLZANIA DEROVITELNTCH ZDR0JO0V ENERGIE V PODNIKOCH
AKTIVITA : B IMPLEMENTACIA OPATREN] 2 ENERGETICKYCH ALDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 3

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX
HR.160MM
Zateplenie obvodového plagta:

- obvodovy plast nad strechou - od strednej roviny po Urover hornej hrany atlky. na zatepleni bude
ukonéend nova streéna hydroizolaéna félia FATRAFOL 810 kotvena k podklad
ZATEPLENIE ATIKY - MINERALNA VLNA ROCKWOOL HARDROCK MAX HFl S0MM

B/ STRESNY PLAST:
Sondou zistend skladba existujiceho stregného plasta vyrobnych hal sa sklada z :
- hydroizolacia & - vrstiev Bitagitu br. 20 - 25 mm
- KRYZOLIT - rozpadnuiy a vinky v hribke 50 mm, klord mé na sebe natavend asfaltova lepenka
- hy ¥ pas ako p ana
- vyrovndvacia mazanina v hribke cea 20 mm
- stresné ZB kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stropné priehradové vazniky

Poznamka: parozdabrana sa pri realizécii nove] skladby strechy ponechdva ako dotasnd
hydroizolacia strechy

MNawrhnuta je nova streSna krytina na baze PVC-P. Pred realizciou novej stresnej krytiny je
potrebné:

- kompletne odstranit celd vrstvu bitimenave] krytiny, vietky nabehy a vyspravif nasledne omietky
po odsirdneni hydroizoldcie zo stien

- odstranit amstuj(lcu tepelnd izoldciu ( KRYZOLIT }

- ponechaf a pripad W wrstvu p priep j izolacie opravit.

Mova skladba stredného plasta :
- streéna hydroizolaéna falia FATRAFOL BO7/V hr.1,9mm (z toho PVC 1,5mm) lepend k podkladu
- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- dosky PUR hr.160mm,od fa. ISOVER - PUREN FD-L s poldraikou, alt. 2x dosky PolTherma
SOFT hr. 80 mm so zabkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm

- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),

z asfaltového modifik ho pasu [napr APP-5 FATRABIT), hr.3mm

|Estvu]uca paroczabrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,
- betdnovy poter - spadova vrstva hribky 20 mm

- ZB stresné kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stredny priehradovy vaznik

Poznamka:
- pri realizécii postupovat podfa konstrukéného a technologického predpisu Fatraiol-S.
- potat odvetravacich komintekov: 3ks/100m? strechy

2.3. Objekt : VYROBNA HALA - 2

Konstruk&nd sistava : Montovany ZB skelet trojtraktovy v modulovom rastri 12 x 6 m, poéet poli

prieéne — 10, potet poli pozdizne - 9, (2x dilatagné celky)

Objekt je 1-podiaZny s podiahou na kéte +0,000 m, rimsa na kote +9,25 m.

Oplastenie : SIPOREXOVE panely hribky 250 mm, vonkajsia povrct Uprava - di ]
nastrek farba biela

A/ OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast je tvoreny zo ﬁmmvych slanwy\:h |:|:-.\m;lcv\aI hriibky 250 mm

Vonkajsia povrchova Oprava obvodovy je vape + Dikoy ¥
nastrek.

W ramci daného projekiu sa obvodovy plast nezatepluje.

Vypracoval : Ing. Jan Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.&. 0055°A"3-1
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OPERACNY PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE ; MIENE ENERGETICKES NARDCNOSTI A ZVVSENIE VYUZIMANIA DENCVITELNTCH ZDROJOV ENERGIE V PODNKOCH
AKTIVITA : B, WPLEMENTACIA OPATREN] Z ENERGETICKTCH AUDTON

STATICKY POSUDOK - Statika 4

B/ STRESNY PLAST:

Sondou zistena skladba streného plasta vjrobnych hél sa sklada z :

- hydroizolacia 6 - vrstiev Bitagitu hr. 20 - 25 mm

- KRYZOLIT - rozpadnuty a vihky v hribke 50 mm, ktord ma na sebe natavens asfaltova lepenka

- hydroizoldcia - asfaltovy pas ako parozdbrana

- vyrovndvacia mazanina v hribke cca 20 mm

- stregné 7B kazetové dosky SZD 34-150/600-482

- stropné priehradové vazniky

Poznamka: parozdbrana sa pri realizdcii nove] skladby strechy ponechéava ako dotasna
hydroizoldcia strechy

Navrhnutd je novd strednd krytina na baze PVC-P. Pred realizaciou novej stredne| krytiny je
potrebné:

- kompletne odstrénit’ cell vrstvu bitdmenovej krytiny

- odstranif existujicy tepelnd izoldciu ( KRYZOLIT )

- ponechaf vrstvu paronepriepustne] izolacie

F novié skladb Sného plasta je 3 na
- stredna hydroizolaéna folia FATRAFOL 807/V hr.1,9mm (z toho PVC 1,5mm) lepena k podidadu
- PU lepidio (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP],
- dosky PUR hr.160mm,od fa. ISOVER - PUREN FD-L s poldraZkou, alt. 2x dosky PolTherma
SOFT  hr. 80 mm so zibkovym spojom rozmerov 1050 x 2400 mm
- PU lepidlo (INSTA-STIK, BOSTIK SIMSONTOP),
- parozdbrana z asfaltového modifikovaného pasu (napr. APP-5 FATRABIT), hr.3mm
- jestvujica parozabrana Np + BITAGIT S - hr.5mm,
- betonovy poter - spadova vrstva hribky 20 mm
- ZB streéné kazetové dosky SZD 34-150/600-482
- stredny priehradovy vaznik
Poznamka:
- pri realizécii postupovat podfa konstrukéného a technologického predpisu Fatrafol-S.

3) POUZITE NORMY :

Pre navrh i i prip i | lepeing] izoldcie boli pouzité nasledovné normy:

STN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovania kongtrukeii

STNEN1991-1-4 Eurokéd 1, ZataZenia konstrukeii, East 1-4 : Vieobecné zafaZenia —
ZataZenie velrom

STM EN 1991-1-4/ NA Eurokod 1, ZataZenia konstrukcil, Cast 1-4 : V8eobecné zatazenia,
Zata¥enie vetrom, Narodnd priloha

STN 73 2902 (09/2012) Vonkajsie tepelnoi p 5y y (ETICS). Navrhovanie
a zh e prip ia na spojenie s p

Poznamka :

Existujice konstrukcie boli priblizne postidend tym spisobom, 2e sa porovnalo zataZenie siéasné
s0 zatafenim navrhovanym. V pripade, Ze navrhované zafaZenie je mengie ako s(tasné,
predpoklada sa Ze nosnd kondirukcia vyhovuje.

Vwnracowal © Ina A0 Dnlinai svtnrizovand atavehnd inFinier ran & NAR*A* L4
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OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
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STATICKY POSUDOK - Statika 5

4) UKOTVENIE ZATEPLOVACEJ VRSVY NA NOSNY PODKLAD

MNa vypot:[tané sanle od vetra | tahove sily ) sO navrhnuté plastové tanierové kotvy so

sk ym trom. Minimélna diZka hmoZdinky L = 160 + 65 = 225 mm.

160 mm ... hribka tepelnej izolacie

65 mm ... minimé&lna dika zal ia do autokl ¢ho pérobetdnu

Dizka vriu sa zrealizuje s 10 mm rezervou Lj. 235 mm.

Zhotovitel certifikovaného pls ieho systé i i pofet kotevnych

pmstruedkov podra dnosnosti kotvy zistene] in situ zataZovacimi sl(uékamﬂ
ickej sily na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy z materidlu nosnej vrstvy

podkladu sku!ilmu in situ realizovat v zmysle Prilohy A , STN 73 2802. Pre stanovenie Gnosnosti
kotvy realizovat’ minimaine 15 skisok. Charakteristicka Gnosnost na medzi vytiahnutia sa stanovi
podla vztahu :
MNe = 0,6 . Ny = 1,50 kN
M1 ... stredna hodnota sily na medzi vytiahnulia rozpernej kotvy z piatich najnizsich nameranych
hodndt pri medznom zatazeni.
Unosnot ketvy bude pravdepodobne limitovand Gnosnostou kotvy na vyvlegenie, klord v zmysle
STN 73 2902 dosahuje hodnoty Ry = 0,229 kN. Aby inosnost na vytishnutie dosiahla hodnoty

i na vyvietenie je potrebné aby strednd hodnota na medzi vytishnutia dosiahla hodnoty
My = 0,229 . 1,80/ 0,60 = 0,69 kN
S Gnosnostou lepiacej malty, ktorou sa pri zhotovovani zateplenia kondtrukéne lepla dosky
z minerdlng] viny na podklad , sa neuvaZuje vzhfadom k tomu, Ze kvalita podkladu — povodne;
omietky a jej odirhovd Unosnost nie je relevantne overend. NavySe kvalita starich omietok byva
po ploche a podfa orientacie fasady na svetové strany vagsinou znaéne rozdielna. S inosnostfou
lepiacej malty sa uvaZuje len pri prenose :vslého zatarenia ( tiaZ izolaénej vrstvy s omietkou ) na
nosny podklad. Aby bol p y prenos Smy j sily od plenia, je preto nutné
aby zvelrané a odivajice sa amlelky boli po vizudine] a mechanicke] kontrole odstraneng
a nahradené novymi resp. vyspraveng.

Vypracoval ! Ing. Jan Dolina), autorizovany stavebny inZinier, reg.&. 0055"A*3-1
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AKTIVITA : B IMPLEMENTAGIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH AUDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 6

5) POSUDENIE EXISTUJUCICH NOSNYCH PRVKOV STRESNEJ KONSTRUKCIE
FORMOU POROVNANIA ZATAZENIA SUCASNEHO A NAVRHOVANEHO

Existujice kondtrukcie boli priblizne postdené tym spisobom, Ze sa porovnale zataZenie siéasné
s0 zatakenim navrhovanym. V pripade, fe nawrhované zafaZenie j@ mensie ako siéasng,
predpokiadd sa Ze nosnd konStrukcia vyhovuje.

Exaktné posidenie ych prvkov j kor ie vzhfadom na nedostatok podkladov, ako
i zmene noriem pre navrh ie nebolo reali &

Porovnanie zataZenia si2asného a navrhovaného povazujem za dostatoéné.

Podrobnejsie vid . Staticky posudok®.

VYROBNE HALY : HALA -1, HALA - 2
Existujici stredny plast ( odstrafovany )

Zatatenie G | KN/M? )

- Hydroizolacia : 6x BITAGIT ( hr. 20 — 25 mm ) { 4kg/m®/vrstvu) 0,24

- Kryzolit hr. 50 mm ( tepeina izolacia ) 1 0,05. 20 = 0,10

- Hydroizol4cia — asfattovy pas : ( 3kg/m®) 0,03
Spolu : 0,37

Navrhovany stresny plast :

Zatalenie g ( kN/m*? )

- Hydroizoldcia : PVC FATRAFOL 807/V + podkladovétextilia : 0,18kg + 2,2kg = 0,024

- Dosky PUR hr. 160 mm { G = 80kg/m® ) : 0,16 . 0,80 = 0,144
Spolu : 0,168

Vyhodnotenie ;

Pévodna skladba stregnych vrstiev : gy gie = 0,37 ( kN/m® )
Mavrhovand sklam al:eSnych vrstiev gk,.... = 0,168 ( kr‘-}‘rm2 )

ADMINISTRATIVA

Existujici stredny plast ( odstrafiovany ):

Zatazenie g ( kNim® )
- Hydroizolacia : 4x BITAGIT ( 4kg/m*/vrstvu) : 0,04 . 4 0,16

- Tepelné izol&cia hr. 100mm ( odhad objem hmot. 150kg/im®) 0,1.1,5= 0,15

Spolu : 0,31

Navrhovany stresny plast :
-Zetadenle: | g (kNim®)
- Hydroizolacia : PVC FATRAFOL 807/V + podkladova textilia : 0,18kg + 2,2kg = | 0,024

Vhrrarmual - Inn 14n Nnlinai sitnrizmean stauahng indinier ren & NSE*4°2.1
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- Dosky z minerding| viny ROCKWOOL HARDROCK MAX. { 157kg/m3) hr. 0,236
150mm : 0,15. 1,57 =

Spolu : 0.26

Vyhodnotenie :
Pévodné skladba stregnjich vrstiev : gy s = 031 ( kN/m? )
Navrhovana skladba slreénych VISHEY © Qi w = 0,26 ( KN/M® )

Udaje o navrl loch :

Navin na roli |Hmotnost

154 20 44

21912 Hydroizolaéni folie FATRAFOL BOTV

" POPIS VYROBKU
rnmr-oq_sompmmmummPswmm:mmsumomm
}mgm Falie odoliva UV zéfeni a mife byl vystavena pfimym powétmostnim viivim.

Jeden okraj folie e ponechin bez netkané textibe pro umoZnéni podélného spojovani pasi.

hd

P mmmww"‘""‘ Bie  Wmomost Obewss & R
HARDROCK MAX - - 00 e ooie oo EYNE E=1-3 1550 a040 an

Vypracoval | Ing. Jén Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.£. 0055°A"3-1
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STATICKY VYPOCET

. ZATAZENIE VETROM

ZataZenie vetrom je stanovené v zmysle platnej normy :
- STN EN 1991 -1 -4 : Eurokdd 1, ZataZenia kondtrukeii, Gast 1-4 : Vieobecné zafaenia,
ZataZenie vetrom
- STN EN 1991 -1 -4/NA : Narodna priloha ku vyééie uvedenej norme
Zékladné charakteristiky vstupujice do vypoétu zatazenia :
- Zakladna rychlost vetra : vy, = 26,0 ms™
- Kategoria terénu : Il - Plochy pravi pokryté taciou alebo i alebo
5 prekéfkami, kioré si od seba vzdialend najviac 20 — ndsobok ich vysky ( dediny,
predmestia, sovisly les )
Tiak vetra na vonkajsie povrchy ( &l. 5.2 (1) ):
We = QplZe) - Cpe
GolZa) ... Spickovy tlak vetra
Z, ... referenénd vyska budovy
Zy=H ([ H...vyska objektu )
Cpa ... SUEINItel tlaku pre vonkajsie povrchy

Zat'azenie striech vetrom :
We = Opize) Coeio | KPR)

hy/ H=0,05

g ... viyska atiky

H .... viska budovy

Administrativa, Qyze.113sm = 0,757 kPa Hala - 2, Qpizs-as0m = 0,705 kPa
Oblast Conto W, (kPa ) Oblast Cpmit w, (kPa )
F -1,60 1,211 F -1,60 1,128
G -1,10 - 0,833 G -1,10 -0,776
H -0,70 - 0,530 H - 0,70 0,494
[ +0,20 +0,151 | +0,20 +0,141
Hala - 1, Gojna143m = 0,823 kPa Satne, Guueeti 7o m = 0,766 kPa
Oblast Coato w, (kPa ) Oblast ot W, (kPa )
F 1,60 1,317 F 1,60 1,226
G -1,10 - 0,805 G “1,10 - 0,843
H -0,70 - 0,576 H - 0,70 - 0,536
[ +0,20 + 0,165 [ +0,20 £0,153

Vunrarowval @ Inn 1én Dindinail atnrizovany stavehny infiniar, rea & DDS5TA%3-1




SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s_ , Dibravy, Aredl PPS 48, 952 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZUIENE ENERGETICKE) NAROENDSTI & ZVVEENIE VYUZIANIA DENOVITECNYCH ZDROJOV ENERGIE v PODMKOCH
oY

AKTIVITA : B weL z H AUD
STATICKY POSUDOK - Statika

Podorysna schéma striech stavby :

Pddorysna schéma

VROBNA HALA - 2
H=9.km

VTROBNA HALA - |
Hatd 3m

i ]

LEGENDA :
[ Tateplenie strachy 5 kotvenim izolice Fanieroviel katvani

[_] Zateplenie sirechy s lepenjmi vrstvami po celom priereze

Sanicia hydroizelice
=== Tateplovane fasidy
==== Tateplované fasady

Schematicky priecny rez

MINS TRATIV &

Ly

e

1i0p 2690

14300

ypracoval : Ing. Jan Dalinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.. 0055°A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZUIPENE ENERGETICKE A ZVTEENIE aEm ZDACUOV ENERGIE Y PODNIKOGH
AKTIVITA : B WFL OPATRENI Z oM ALDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika

Il.  ZATAZOVACIE SCHEMY STRIECH PODLA SMERU POSOBIACEHO
VETRA

i

(Hagien

1317kPa

L

T
Rl

Vunraraual * Inn 140 Nnlinai actnrizavand etavahnd in¥inier ma & ONRA*A*3.1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 362 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNZENIE ENERQETICKES MHMDAMENE WFLIZIVANIA DEROVITELNYCH ZDA0JI0Y ENERGE ¥ PODNIKOCH
AKTIVITA B OPATRENT

STATICKY POSUDOK - Statika

"

=
gaie:hzzrlt]e strechy {E‘};‘ =Y, 1,

e=h=2U3:MWin A T

5500

o7

(1) b
(e gl

Vypracoval : Ing. J&n Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.&, 0055°A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dubravy, Areél PPS 48, 962 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
ZAMERANIE : ZNIZENIE ENERGETIGHES NOSTI A VEEENE YU VAN DENOVITELNTGH ZDR0IOY ENERGIE V PODNIKOCH
AKTIVITA : B IMPLEMENTAGIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH ALDTON

12

STATICKY POSUDOK - Statika

Zafainie strechy |
AT
ezih

eslh=217=234m

(T hisaves

5000 i

e=t=10L=Hfn

: (1) stenz

]

Wind [X+}

prth i3 mm (1) mss

eemeanzs s zie (1) 95

540
1P [
~0.5304Fa

Umeammral < lam 14 Malinal sitarizmesnd gtauahnd indiniar ran # WNRRA"2.1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM - KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNIZENIE ENERGETICKES NARDENOSTI A ZVVSENIE VYUZIVANIA DENCVITELNYCH ZDROUGY ENERGE V PODNIKOGH
AKTIVITA | B. IMPL OPATRENI AUDITON

STATICKY POSUDOK - Statika

Zatainie strechy {X-)

T
ezl

~b,536hPa
-\16 W

esth=iNT-Bin

(1) supa

2
¥ S4LT00 LI x e
2580
ezthz9Lz1En
@ A 1kF
Wind (X-)
<£ e q

ssthezw3=msn (1) ks0:

e=th=20135-227m @m,mw:

-0530kPafE
-100%Ps

Vypracoval : Ing. Jén Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.& 0055°A"3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dubravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNIPENE ENERGETICKES NARDENOSTIA ZVISENIE WLIZWANIA OBNOVITECNYCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH
AKTIVITA : B. IMPLEMENTACIA OPATREN Z ENERGETICKYCH ALIDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 14
1. 2 t'aZenie striech — Charakteristické hodnoty
zat'aZenia
Maximalne zataZnie strachy
Charakteristicke zafazenie vetrom
T150 52108 50 184
£) 5
E
=
5 5 3
g
g
=
z § E

EER
5700 151.;
oo
PR

st fv) JTE0, 7150
3 50 i ¥

Vhanrarmual - Inn 14n Nnlinai adarizauand etavehnd infinier en & ONS5*A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
OPERACNT PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA
- ZHEZENIE A ZVTSENIE

5 CENCY YGH ZDROUOV ENERGIE ¥ PODNIKOCH
AKTIVITA ; B. IMPL OPATRENT FCH ALDITON
STATICKY POSUDOK - Statika 15
W E zat'aZenie striech ~ Navrhové hodnoty zat'aZenia
Maximalne zafaZnie strechy
Navrhove zafazenie vetrom
h1) ST 5, IS
=

b s

Poznamka :
Navrhové hod taZenia predstavujl ie ch istické vadsens
parcidlnym siéinitefom zataZenia ( bezpe&nosti ) y= 1,50

Vypracoval : Ing. Jan Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.&. 0055"A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Ditravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : PNIPENE ENERGETICKES A ZVYSENIE

AKTIVITA : B. WPLI CPATRENI Z AUDITON

STATICKY POSUDOK - Statika

ZORCICN EMERGIE V POONKOCH

V. ZataZenie vetrom stien :
Poznamka :
V zataZovacich sct h je vykreslené len
tahovymi silami - sanim.
Hid<025 (H .. vyika objektu, d Sirka objektu v rovine rovnobeZnej so smerom vetra )

ie vetrom, ktoré pdsobi na plochu fasady

Vietor v smere , Y+*

§]r SATNE  H=1Tm

VYROBNA HALA - 2

H=9.4m
(E) 22002
Ry
2 VYROBNA HALA - 1
H=143m
e

-0400kPa( B ) , 0,606kPa
asonesA) ADMINISTRATIVA H=11,35m B Do

Poznamka : Tlakové sily na plast nie s zobrazované. Zobrazované si len fahové sily.

Wind (¥+)

Vurrarowal © Inn 14 Dalinal sidnrizovand etavehnd infinier ren & NNRR*A*3.1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 952 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA
ZAMERANIE : ZMIENIE ENERGETICKE) NARDENDSTI A ZVFSENIE

IBNCIV TELNY ZDROJON ENERGE ¥

AKTIVITA - B. IMPLEMENTACIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH ALDITOV
STATICKY POSUDOK - Statika 17
Vietor v smere Y-

o

=

=

c
=
gI SATNE H:tTm B
@ 230k
" 66k 00 i

VYROBNA HALA - 2
H=9, 4m

Bild

VYROBNA HALA - 1
H=14 3m

ADMNISTRATIVA H=11 35m §J

TR
0,280
i 110000 ® o

Paznamka : Tlakové sily na plasf nie si zobrazované. Zobrazované sd len fahové sily.

Vypracoval : Ing. Jan Dolingj, autorizovany stavebny infinier, reg.é. 0055°A°3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 862 12 Datva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA

IHIZEHIE " SNOSTI A VTSENIE C “H ZOACUOV ENERGIE V PODNIKOGH
ARTIVITA : B IMPL oPATREN AUDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika

Vietor v smere X+,

i]r SATNE H=11.Tm e=h=211=234n

A9Pa (A -Q.ﬂh"l (Barlid

LY B 43000
i EAD +

VYROBNA HALA - 2
H=9.4m

Wind EX+} asefR) Broswes  (O-vames

swol g [ w0 i)
e i REWD

£ VYROBNA HALA - 1
H=16,3m e-=th=203=2én

@-ﬂ.ﬂw:

-0, 488K

: - 11T
@-nj‘m»a ADMINISTRATIVA
H=11,35m
4500, 18200 i
ot 000 =

Poznamka : Tlakové sily na pla&t nie s0 zobrazované. Zobrazované st len tahové sily,

Whemrareal ©las ldn Nindinai aatnrizoand etawshad infinior ran & NS5°A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. ., Dilbravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

* INZENIE A ZVVEENIE VYLZIVANSA CENOVITELNYGH ZDRCUOY ENERGIE V POONIKOCH
AKTIVITA : 8. IMPL OPATRENI Z YO ALDITOY
STATICKY POSUDOK - Statika 19

Vietor v smere ,X-,,

E]r SATNE H=l,7m e-2h-207-234n g
-2,383kPa i ,él)ld’a AT
b L3 WM, AT
g [T —
VYROBNA HALA - 2 3
H=94m
waes(©) aswn@) Gloses Wind (X-)
) o i ]
L]l k preol] L 15700
121500
z VYROBNA HALA - 1 g
™ H=163m e=2h=203:284n
e w510
auwa(D)  oemalB) (A3

-n.zmoau e=ih=2135-227n

ADMNISTRATIVA - 47020 aia®) 3 400

H=11,35m

B30

i

il

I 1 R
I8

Poznamka : Tlakové sily na pla&t nie s zobrazované. Zobrazované su len tahové sily.

Vypracoval : Ing. Jan Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.2. 0055°A"3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva
COPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNIZENIE ENERGETICKE) NARDCNCSTI A ZVYSENIE VYUZIVANI DBNOVITELNYCH ZDRO.OV ENERGIE ¥ POONIKOGH

AKTIVITA : B OPATRENI Z ALDITOY
STATICKY POSUDOK - Statika 20
VI. Extrémna kombinécia zat'aZenia vetrom — Charakteristické
hodnoty zataZenia :
Maximalne zafazenie stien
Charakteristicke zafazenie vetrom
[ |
§]r SATNE  H=11Tm
| Tivla il ' ma e
LRI -0, #3kPal
Ao (h) -8 380hPs
LT08 g 1ET0 " 1600 "
VYROBNA HALA - 2
H=9,4m
RYETS (©-vinea -0 38843

(R) (B)-os

Py

sl , | nmw 4300 )
VYROBNA HALA - 1
£ H=14,3m
7 5| 20000 4300 JLIT)
ki a
FYTs

©-o.muh

Poznamka : Intenzifa zafaZenia je po celej vyske skeny rovnaka

LEGENDA :

S 2= Zateplované fasady

ST00

Wwreanmwal ©lnm 180 Ninlinai aebarizmeand staushad infiniae ron & INSA"A*3.1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : INZENIE ENERGETICKE) MARDENDSTI A TVFSENIE WUZANIA OENOVITECNTCH ZDROJON ENERGIE ¥ PODNKOCH
AKTIVITA : B IMPLEMENTACIA OPATREN| Z ENERGETICKYCH AUDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 21

Vil. Extrémna kombinécia zataZenia vetrom — Ndvrhové hodnoty
zat'aZenia :

Maximalne zafaZenie stien
Navrhave zafazenie vetrom

VYROBNA HALA -

H=9 4m
aszrad) (Blosmes (- ginea(B) (R}
swel o |oame0 s L wwm o
VYROBNA HALA - 1
z H=14,3m
5] o L3eh o

sl (B)usnes P
0u%Pa(B ) T T @

Paznamka : Infenzita zafaZenia je po cele] vjske steny rovnaka
LEGENDA :
SZ=2 Zabeplované fasady

OBLAST Navrhove zataZenie w4 | kPa )
A - 1,482
B 0,987
[+ -0.618

ypracoval : Ing. Jén Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.¢. 0055°A"3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dubravy. Areal PPS 48, 062 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERAMIE : PHIFEMIE ENERGETICKES NARCENOSTI A ZWWEENIE WUZNANIA OBNOVITELNYCH ZDRDJOV ENERGIE ¥ FODNIKGCH
AKTIVITA : B IMPLEMENTACIA OPATREN] 2 ENERGETICKYEH ALDITOV

STATICKY POSUDOK - Statlka 22

VIll. Odolnost’ mechanického pripevnenia vrstvy tepelnej izolacie
Unosnot je stanovena v zmysle : STN 73 2902
UNOSNOST KOTVY NA VYVLECENIE :

(R + B ). Ky

Ra1=

?NB
Ryana = 0,25 kN ( tab. 5 ) ... smema pri hodnota proti vyvied
Ry = 0,18 kN ( tab. 5 ) ... smem4 4 hodnota proti vyvied
ki = 0,80 ... si€initel na ie charakteristickej hodnoty G i prati vyvh
ap = 1,50 ... stinitel spofahlivosti prip ia pri spolupdsobeni rozperne] kotwy
Ras= ( 0,25+ 08 ). 0,80 =0.229 kN

150
UNOSNOST KOTVY NA VYHIAHNUTIE :
Raz= N

77

Mes = 0,6 . N; = 1,50 kN

My .... strednd hodnota sily na medzi vytiahnulia rozperne| kotvy z piatich najni#sich nameranych
hodndt pri medznom zafaeni.

Wi = 1,80 ... siinitel spofahlivosti prip ia pri montéi rozpernej kotvy

Poznamka :

Aby Gnosnost na vytiahnutie dosiahla hodnaty Gnosnosti na vyvledenie je potrebné aby stredné hodnota na
medzi vytiahnutia dosiahla hodnoty

N; = 0,229.1,80 /0,60 = 0,69 kN II!

Je potrebné v pripade potreby upravit hibku kotvenia, Miniméina hibka kotvenia do nosného
podkladu je 65 mm

Vuneasawal © Inn 1dn Nalinal aidnrizovant atavwehnd infinier ren & NS5*A*3-1



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dubravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERAGNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTHEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : MIENIE ENERGETICKE NARDENOST) A ZWFSENIE VYUZNANIA DENOVITECNTCH ZDROJON ENERGIE Y POONIKOCH
AKTIVITA : B MPLEMENTAGIA OPATREN] Z ENERGETICKYCH ALDITOV

STATICKY POSUDOK - Statika 23

IX. Navrh minimaineho poétu kotiev na 1m® plochy fasady

OBLAST Névrhové zataZenie Minimainy poget (ks) na MNavrhnuty poéet (ks) na
i Wesl kPa ) 1ma 1m?
A - 1,482 1,482/0,229 = 6,50 8
B - 0,987 0,887 /0,229 =43 3
| C - 0,618 0,618/0,229 = 2,70 6

Rozmiestnenie kotiev v oblasti ,A" ( naroZné pasy Sirky 4, 7-7,15m)

X. POSUDENIE EXISTUJUCICH NOSNYCH PRVKOV STRESNEJ
KONSTRUKCIE FORMOU POROVNANIA ZATAZENIA
SUCASNEHO A NAVRHOVANEHO

Existujlice kondtrukcie boli pribliZne posidené tym spdsobom, 2e sa porovnalo zataZenie siéasné
s0 zataZenim navr ym. V pripade, Ze zataZenie je mandie ako s(fasné,
predpokladd sa Ze nosnd kongtrukcia vyhovuje.

Exaktné posidenie nosnych prvkov strednej konélrukcae vzhladom na nedostatok podkladov, ako
i zmene noriem pre navrh ie nebolo i

Porovnanie zataZenia s(éasného a navrt ého p 1 za

ypracoval : Ing. Jan Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.¢. 0055°A*3-1




SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA ZIVOTNEHD PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZMIENIE ENERGETICKE] NARDENOSTI A ZVVEENIE WYUEVANIA DENCOVITELNYCH ZDROJON ENERGIE V POONKOGH
AKTIVITA : B MPLENENTACIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH ALDITON

STATICKY POSUDOK - Statika 24

VYROBNE HALY : HALA -1, HALA - 2

Existujuci stresny plast ( odstrafiovany )

Zatatenie o | kNim?

- Hydroizolacia : 6x BITAGIT ( hr. 20 — 25 mm ) { 4kg/m-vrstvu) 0,24

- Kryzolil hr. 50 mm | tepelnd izoldcia ) : 0,05.20 = 0,10

cia - asfaliovy pas : { Skg/m*) 0,03
Spolu : 0,37

Navrhovany stresny plast :

Zatakenie g [ kN/m® )

- Hydroizolacia : PVC FATRAFOL 807/V + podkladovatextilia : 0,18kg + 2,2kg = 0,024

- Dosky PUR hr. 160 mm ( G = 80kg/m® ) : 0,16. 0,90 = 0,144
Spolu : 0,168

Vyhodnotenie ;
Pévodna skladba strenych vrstiev : g e = 0,37 { kKN/m? )
Mavrhovana skladba slreénych VTSHeV : gy new = 0,168 ( kN/m? )

ADMINISTRATIVA
Existujlci stredny plast ( odstrafiovany ):
Zatazenie g ( kN/im? )
- Hydroizolacia : 4x BITAGIT | 4kg/m/vrstvu) : 0,04 . 4 0,16
- Tepeina izolacia hr. 100mm ( odhad objem hmot. 150kg/m’) 0,1.15= 0,15
Spolu : 0,31
Navrhovany stredny plast :
Zafatenie g | kNim® )
- Hydroizolacia : PVC FATRAFOL 807/V + podkladova textilia : 0,18kg + 2,2kg = 0,024
- Dosky z mineraingj viny ROCKWOOL HARDROCK MAX. ( 157kg/m3) hr. 0,236
150mm : 0,15. 1,57 =
Spolu 0,26
Vyhodnotenie :
Pévodna skladba stresnych vrstiev : Guges = 0,31 { kN/m? )
Mavrh skladba Enych vrstiey : gurew = 0,26 ( kN-’m )

Vinrarowal © Ina o Nindinal sstarizovant etavehnd inFinier ran & INSE*A*3.4



SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. , Dibravy, Aredl PPS 48, 962 12 Detva

OPERACNY PROGRAM — KVALITA 2IVOTNEHO PROSTREDIA

ZAMERANIE : ZNIPENE ENERGETIGKE) NARDENDST A ZVVSENE VYUZIVANIA DENCVITELNYCH ZDRCUCY ENERGIE V PODNKOCH
AKTIVITA : B. MPLEMENTACIA OPATRENI Z ENERGETICKYCH AUDITOY

STATICKY POSUDOK - Statika 25

Udaie o navrhovanych materigloch :

® UDAJE O VYROBKU

palety 7}

21912 Hydroizolani fole FATRAFOL 807N

" POPIS VYROBKU
FhTRAFOLWNpMI“IIabaDP\'C P 5 podiladni vrsivou z netiané PES textilie o plosné hmotnost
180 gim® memwmummwmmmm
Jeden okraj fobe je by pro pasi

XIl. ZAVER

Statickym posudkom bolo preukazané spinenie zakladnej poZiadavky na stavby —
mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d ods. 1 pism a) Zakona €. 5011976
Zb. v zneni neskorsich predpisov ( Stavebny zakon ) a s0 spinené podmienky spoi'ahlwosu
( t.j. bezpeénosti, pouZitelnosti a trvanlivosti | stavby.

V Ziline
Maj 2019

Vypracoval : Ing. Jan Dolinaj, autorizovany stavebny inZinier
Reg. &. 0055°A"3-1

Vypracoval : Ing. Jan Dalinaj, autorizovany stavebny inZinier, reg.&. 0055°A*3-1



